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1 HP Deskjet 6800 series- 
skrivare 




Klicka pa ett amne nedan om du letar efter svar pa en fraga: 

• Meddelanden 

• Specialfunktioner 

• Komma igang 

• Ansluta till skrivaren 

• Skriva ut fran en digitalkamera 

• Skriva ut foton fran datorn 

• Utskrift av andra dokument 

• Utskriftstips 

• Skrivarprogram 

• Underhall 

• Felsokning 

• Extra tillbehor 

• Specifikationer 

• Forbrukningsmaterial 
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2 Meddelanden 

• Meddelanden och tillkannagivanden 

• Termer och konventioner 

2.1 Meddelanden och tillkannagivanden 

Meddelanden fran Hewlett-Packard 

Reproduktion, bearbetning eller oversattning utan skriftligt tillstand arforbjudet, 
utover vad som ar tillatet enligt copyright-lag. 

Den har informationen kan komma att andras utan foregaende meddelande. 

De garantier som finns for HP:s produkter och tjanster star i den uttryckliga garanti 
som foljer med respektive produkt eller tjanst. Informationen i denna handledning 
kan inte raknas som ytterligare garantiangivelser. HP kan inte hallas ansvariga for 
tekniska fel eller felaktig respektive utelamnad text i handledningen. 

Tillkannagivanden 

Apple, Apple-logotypen, AppleTalk, ColorSync, ColorSync-logotypen, Finder, Mac, 
Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh och Quickdraw ar varumarken 
som tillhor Apple Computer, Inc., registrerade i USA och i andra lander. 

TrueType arett i USA registrerat varumarke som tillhor Apple Computer, Inc. 

Adobe och Acrobat ar varumarken som tillhor Adobe Systems Incorporated. 

©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

2.2 Termer och konventioner 

Foljande termer och konventioner anvands i anvandarhandboken. 
Termer 

HP Deskjet-skrivaren kan kallas HP-skrivaren eller bara skrivaren. 
Viktigt, Varning och Obs! 

Viktigt! anger att HP Deskjet-skrivaren eller annan utrustning kan skadas. Exempel: 
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AViktigt! Vidror inte blackmunstyckena eller kopparkontakterna pa 
blackpatronerna. Om du vidror dessa delar kan de tappas till vilket medfor 
otillracklig blacktillforsel och dalig elektrisk anslutning. 

En Varning anger att du eller nagon annan kan skadas. Exempel: 

AVarning! Forvara bade nya och anvanda blackpatroner utom rackhall for 
barn. 

Texten Obs! anger att det finns ytterligare information. Exempel: 
Obs! For att fa basta resultat bor du anvanda HP-produkter. 
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3 Specialfunktioner 

Grattis! Du har kopt en HP Deskjet-skrivare med manga spannande funktioner: 

• Inbyggda natverksfunktioner: Du kan ansluta till ett Ethernet- eller ett tradlost 
natverk utan att anvanda en extern skrivarserver. 

• Reservblackslage: I reservblackslaget kan du fortsatta att skriva ut med en 
blackpatron nar den andra blackpatronen har slut pa black. 

• Knappen Avbryt utskrift: En knapptryckning rackerforatt avbryta utskriften. 

• Skriva ut flera sidor pa ett ark papper: Med skrivarprogrammet kan du skriva 
ut upp till 16 sidor pa ett enda pappersark. 

• Kantfri utskrift: Om du vill kunna anvanda hela ytan pa papperet nardu skriver 
ut foton eller kort anvander du funktionen for kantfri utskrift. 

• Utskrift av digitala foton: Anvand den utokade funktionen for utskrift av digitala 
foton. 

• Mojlighet till utskrift med sex black: Forbattra fotoutskrifterna med en 
fotoblackpatron. 

• Direktutskriftfran kamera: Via PictBridge-porten pa skrivarens framsida kan du 
skriva ut fotografier direkt fran digitalkameran. 

• Tillbehor for automatisk dubbelsidig utskrift: Du kan kopa ett tillbehor for 
automatisk dubbelsidig utskrift om du vill skriva ut dubbelsidiga dokument 
automatiskt. 

• Tillbehor for automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack: Kop till en 
enhet for automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack om du vill skriva 
ut dubbelsidigt automatiskt och fylla pa smatt utskriftsmaterial pa skrivarens 
baksida. 

• Tillbehoret 250-arksfack for vanligt papper: Du utokar skrivarens 
pappershanteringskapacitet genom att kopa ett 250-arksfack for vanligt 
papper. 
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4 Komma igang 




En oversikt over skrivarens mojligheter finns pa sidan med skrivarfunktioner. 
Klicka pa ett amne nedan om du vill veta mer om nagon av skrivarens funktioner: 

• Knappar och lampor 

• Statuslampor for blackpatroner 

• Pappersfack 

• Foto/kuvertmatare 

• Blackpatroner 

• Reservblackslage 

• Automatisk papperstypsensor 

• PictBridge-port 

En beskrivning av olika tillbehor till skrivaren finns pa sidan om extra tillbehor. 

4.1 Skrivarfunktioner 

Skrivaren har flera funktioner som gor utskriften enklare och effektivare. 




1. Knappar och lampor 
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2. Pappersfack 

3. Foto/kuvertmatare 

4. PictBridge-port 




1. Blackpatroner 

2. Automatisk papperstypsensor (ej med pa bild) 

3. Reservblackslage (ej med pa bild) 




1. USB-port pa baksidan 

2. Ethernet-kabelport 
Extra tillbehor 
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Enhet for for automatisk 250-arksfack for vanligt papper Enhet for automatisk 
dubbelsidig utskrift (tillbehor) (tillbehor) dubbelsidig utskrift med litet 

pappersfack (tillbehor) 



4.2 Knappar och lampor 

Anvand knapparna pa skrivaren for att satta pa och stanga av skrivaren samt 
avbryta och fortsatta utskrifter. Skrivarlamporna visar skrivarens aktuella status. 




1. Stromknapp och lampa 

2. Knapp for att avbryta utskrift 

3. Knapp och lampa for att fortsatta utskrift 

4. Knapp for rapport 

5. Statuslampa for tradlos kommunikation och signalstyrkeindikator 

6. Statuslampor for blackpatroner 

7. Natverksikon 

Klicka pa ett alternativ for att visa en beskrivning av foljande knappar och lampor: 

• Knapp for rapport 

• Natverksikon 
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• Statuslampa for tradlos kommunikation och signalstyrkeindikator 

• Statuslampor for blackpatroner 

Stromknappen och stromlampan 

Tryck pa stromknappen nar du vill satta pa eller stanga av skrivaren. Nar du har 
tryckt pa stromknappen tar det nagra sekunder innan skrivaren startar. 

Nar skrivaren arbetar blinkar stromlampan. 

AViktigt! Anvand alltid stromknappen nar du satter pa eller stanger av 
skrivaren. Om du stanger av eller satter pa skrivaren fran ett grenuttag, ett 
overspanningsskydd eller en vaggkontakt kan det leda till art skrivaren slutar 
att fungera. 

Knapp for att avbryta utskrift 

Nar du trycker pa knappen for att avbryta utskrift avbryts den aktuella utskriften. 
Knapp och lampa for att fortsatta utskrift 

Lampan for Fortsatt utskrift blinkar nar nagot maste atgardas, till exempel fylla pa 
papper eller reda ut papperstrassel. Nar problemet ar lost trycker du pa knappen 
Fortsatt for att fortsatta utskriften. 

4.3 Statuslampor for blackpatroner 

Statuslamporna for blackpatroner indikerar blackpatronernas status. 



Lampornas status 


Blackpatronernas status 


Lyser med fast ljus 


Lag blackniva 


Blinkar 


Service kravs 
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1 . Statuslampor for blackpatroner 




1. Den vanstra statuslampan nor till den trefargade blackpatronen. 

2. Den hogra statuslampan hor till den blackpatron som sitter i facket pa hogra 
sidan av blackpatronhallaren. Det kan antingen vara en svart blackpatron, en 
fotoblackpatron eller en gra fotoblackpatron. 

4.4 Pappersfack 

Skrivaren har tva pappersfack: 

• Inmatningsfack 

• Utmatningsfack 

Inmatningsfacket 

Inmatningsfacket ar avsett for papper och annat utskriftsmaterial. 
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1. Inmatningsfack 

Skjut in pappersledarna ordentligt mot kanterna pa arken. 




1 . Pappersledare for bredd 

2. Pappersledare for langd 

Utmatningsfacket 

Utskrifterna maras ut i utmatningsfacket. 




1 . Utmatningsfack 

2. Foto/kuvertmatare 

Anvand foto/kuvertmataren nar du vill skriva ut enstaka kuvert, sma foton eller kort. 
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Lyft pa utmatningsfacket nar du vill lagga i papper. 




Du kan forhindra att papper faller ur utmatningsfacket genom att dra ut 
forlangningsdelen och sedan vika ut dess stopp. 




1. Utmatningsfackets forlangningsdel 

2. Stoppdel till utmatningsfackets forlangning 

Fall inte ut stoppet pa utmatningsfackets forlangningsdel nar du skriver ut pa legal- 
papper. 

Fall in stoppet pa forlangningsdelen nar utskriften ar klar och tryck sedan in 
forlangningsdelen i utmatningsfacket. 




4.5 Foto/kuvertmatare 

Anvand foto/kuvertmataren for att skriva ut foljande typer av dokument: 

• Kuvert 

• Foton 
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• Vykort 




1 . Foto/kuvertmatare 
Kuvert 

Sa har anvander du foto/kuvertmataren for att skriva ut enstaka kuvert: 
1 . Lagg i kuvertet med utskriftssidan nedat och fliken at vanster. 




2. Skjut in kuvertet i skrivaren sa langt som mojligt utan att det bojs. 

3. Skriv ut kuvertet. 

Foton 

Sa har anvander du foto/kuvertmataren for att skriva ut ett enstaka foto: 

1 . Lagg fotopapperet i foto/kuvertmataren med utskriftssidan vand nedat. 

2. Tryck forsiktigt in fotopapperet sa langt det gar i foto/kuvertmataren utan att det 
bojs. 
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3. Skjut foto/kuvertmataren framat sa langt som det gar utan att du behover 
anvanda vald. 

Obs! Om fotopapperet vidror pappersfackets baksida har du tryckt in 
mataren sa langt som det behovs. 




4. Skriv ut fotot. 
Vykort 

Sa har anvander du foto/kuvertmataren for att skriva ut ett enstaka vykort: 

1 . Lagg vykortet i foto/kuvertmataren med utskriftssidan vand nedat. 

2. Tryck forsiktigt in vykortet sa langt det gar i foto/kuvertmataren utan att det bojs. 
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3. Skjut foto/kuvertmataren framat sa langt som det gar. 




4. Skriv ut vykortet. 



4.6 Blackpatroner 

Det finns fyra typer av blackpatroner till skrivaren. 

o o 0 o 

1 . Svart 

2. Trefargad 

3. Fotopatron 

4. Gra fotopatron 

Obs! Tillgangen pa blackpatroner varierar beroende pa land/region. 

Anvanda blackpatroner 
Vanlig utskrift 

Anvand den svarta och den trefargade blackpatronen for typer utskrifter som du gor 
ofta. 

Hogklassiga fargfoton 

Nar du skriver ut fargfoton eller andra speciella dokument kan du fa klarare farger 
genom att ta bort den svarta blackpatronen och i stallet anvanda en 
fotoblackpatron tillsammans med den trefargade blackpatronen. 
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Hogklassiga svartvita foton 

Den basta utskriften av svartvita foton far du genom art ta bort den svarta 
blackpatronen och i stallet anvanda en gra fotoblackpatron tillsammans med den 
trefargade blackpatronen. 

Byta ut blackpatroner 

Observera blackpatronens produktnummer nar du koper nya patroner. 

Produktnumret finns pa foljande stallen: 

• Etiketten med produktnumret: Granska etiketten pa den blackpatron som du 
byter ut. 




1 . Etikett med produktnummer 

• Skrivardokumentationen: En lista over produktnummer for blackpatroner finns 
i referenshandboken som medfoljde skrivaren. 

• HP:s verktygslada: Oppna HP:s verktygslada och valj sedan fliken 
Forbrukningsmaterial. 



Om blacket tar slut i en blackpatron kan skrivaren fortfarande skriva ut i 
reservblackslage. 

Information om hurdu installeraren blackpatron finns pa sidan med information om 
blackpatroner. 

4.7 Reservblackslage 

I reservblackslaget anvander skrivaren endast en blackpatron. Skrivaren gar till 
reservblackslage nar en blackpatron tas ur blackpatronhallaren. 

Information om hur du tar ur en blackpatron finns pa sidan installation av 
blackpatron. 
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Utskrift i reservblackslage 

Det gar langsammare att skriva ut i reservblackslage och kvaliteten pa utskrifterna 
blir lagre. 



Installerad blackpatron 


Resultat 


Svart blackpatron 


Farger skrivs ut i graskala. 


Trefargad blackpatron 


Farger skrivs ut som vanligt men svart far en gra ton. 


Fotoblackpatron 


Farger skrivs ut i graskala. 


Gra fotoblackpatron 


Farger skrivs ut i graskala. 



Obs! Vi rekommenderar att du inte anvander fotoblackpatronen eller den gra 
fotoblackpatronen for reservblacklage. 



Ga ur reservblackslaget 

Ga ur reservblackslaget genom att satta in tva blackpatroner i skrivaren. 

Information om hur du satter in en blackpatron i skrivaren finns pa sidan om 
installation av blackpatron. 

4.8 Automatisk papperstypsensor 

Den automatiska papperstypsensorn anpassar automatiskt skrivarinstallningarna 
efter utskriftsmaterialet, i synnerhet om det ar HP-media. 

Narden automatiska papperstypsensorn anvands skannar skrivaren in den forsta 
sidan med en rod, optisk ljussensor och avgor vilka papperstypsinstallningar som 
ar lampligast. Nar den har gjort det skrivs sidan ut. 

Stall inte skrivaren sa att den utsatts for direkt solljus. Solljuset kan paverka den 
automatiska papperstypsensorns funktion. 

Anvisningar om hur du anvander den automatiska papperstypsensorn finns pa 
sidan om val av papperstyp. 

Obs! Den automatiska papperstypsensorn fungerar inte for dokument som skrivs 
ut fran 250-arksfacket for vanligt papper eller tillbehoret for automatisk 
dubbelsidig utskrift med litet pappersfack. 
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5 Ansluta till skrivaren 

• Ansluta en digitalkamera 

• USB 

• Tradlosa natverk 

• Kabelnatverk 

5.1 Skriva ut foton fran en digitalkamera 

Information om hur du skriver ut foton direkt fran en digitalkamera: 

• Beskrivning av PictBridge 

• Instruktionerfor PictBridge-utskrifter 

• PictBridge-felsokning 

• Anvanda enheten for automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack och 
PictBridge 

5.2 USB 

Skrivaren ansluts till datorn med en USB-kabel (Universal Serial Bus). 




Anvisningar om hur du ansluter din skrivare med en USB-kabel finns i 
referenshandboken eller installationsbroschyren som levererades med skrivaren. 

5.3 Tradlosa natverk 

Klicka pa nagot av foljande alternativ om du vill veta mer om natverksinstallation: 

• Grunder i tradlosa natverk 

• Sakerhet i tradlosa natverk 

• Installera skrivaren i ett tradlost natverk 
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Klicka pa nagot av foljande alternativ om du vill veta mer om skrivarens Ethernet- 
fun ktion: 

• Lampor for tradlos status och signalstyrka 

• Knappen Rapportsida 

• Natverksikon 

• Tradlos radioenhet 

• HP:s rapportsida 

• Inbaddad webbserver (EWS) 
Ytterligare information: 

• Aterstalla skrivarens fabriksinstallningar 

• Felsokning 

• Ordlista 

5.3.1 Grunderna i tradlosa natverk 

Med skrivarens inbyggda enhet for tradlos kommunikation kan du ansluta skrivaren 
direkt till ett tradlost WiFi-natverk som foljer standarden 802.1 1g eller 802.11b. 
Ingen extern skrivarserver behovs. 

Installera skrivaren i ett tradlost natverk enligt installationsanvisningarna for tradlost 
natverk. 

Wi-Fi 

802.1 1g och 802.11b 

Wi-Fi ar en teknik for tradlos kommunikation. Med Wi-Fi kan du koppla ihop datorer 
och andra enheter (till exempel skrivare) med varandra och Internet utan att behova 
dra kabel mellan dem. Skrivaren ar kompatibel med tva typer av WiFi-teknik: 
802. 11g och 802.11b. 

Bade 802.1 1g och 802.11b sander i frekvensbandet 2,4 gigahertz (GHz) per 
sekund. Overforingshastigheten for 802.1 1g-enheter ar som bast 54 megabit per 
sekund (Mbit/s). Overforingshastigheten for 802.1 1b-enheterarsom bast 11 Mbit/s. 

I infrastrukturlage anvander skrivaren laget 802.1 1g eller 802.1 1b, beroende padet 
tradlosa natverket. I ad hoc-lage stalls skrivaren som standard in pa 802.11b. 

802.11a 

802.1 1a ar en teknik pa framvaxt. Den anvands for tradlos kommunikation i 
frekvensbandet 5 GHz och ger liknande overforingshastigheter som med 802.1 1g. 
Skrivaren kan inte kommunicera med 802.1 1a-enheter i ett tradlost natverk. 
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Om du har ett tradlost 802.1 1a-natverk maste du anvanda en Ethernet-kabel for att 
ansluta skrivaren till natverkets tradlosa atkomstpunkt (WAP) for att kunna uppna 
jamforbar hastighet for ett 802.1 1a-natverk. 

Anslut skrivaren till Ethernet-natverket enligt installationsanvisningarna for 
Ethernet. 

Natverkskort och atkomstpunkter 
Natverkskort 

Nagra enheter, till exempel skrivaren, harinbyggda Wi-Fi-funktioner. Andra enheter 
behover ett natverkskort for att anvanda Wi-Fi. 

Apple tillhandahaller AirPort®-kort for Macintosh-produkter. Hur du installerar och 
staller in kortet ser du i dokumentationen som hor till kortet. 

Atkomstpunkter 

En vanlig typ av tradlost natverk ar infrastrukturnatverket. Ett infrastrukturnatverk 
kraver att natverket anvander en tradlos atkomstpunkt (WAP). 

En atkomstpunkt fungerar som ett centralt nav i ett tradlost natverk eller som en 
router som kopplar samman det tradlosa natverket med ett annat natverk (t.ex. 
Internet eller ett Ethernet-natverk). Enheter i natverket kommunicerar med varandra 
genom atkomstpunkten. 




Macintosh-anvandare kan anvanda en AirPort®-basstation som atkomstpunkt. 
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Minska storningar i tradlosa natverk 

Foljande tips kan hjalpa dig att minska risken for storningar i ditt tradlosa natverk: 

• De tradlosa enheterna bor inte placeras i narheten av stora metallobjekt som 
arkivskap ellerelektromagnetiska apparatersom mikrovagsugnaroch tradlosa 
telefoner. Sadana objekt kan stora radiosignalerna. 

• Hall de tradlosa enheterna borta fran storre byggnadsstrukturer. Dessa objekt 
absorberar radiosignaler och minskar signalstyrkan. 

• I ett infrastrukturnatverk ska du placera atkomstpunkten centralt, heist pa ett 
sadant satt att inga storre objekt skymmer den fran enheterna i natverket. 

• Enheterna i natverket far inte placeras for langt ifran varandra. 
Exempel pa tradlosa natverk 

Nagra exempel pa hur ett tradlost natverk kan se ut finns pa sidan Exempel pa 
tradlosa natverk. 

Kommunikationslagen 

Tradlosa enheter kan kommunicera pa tva satt: 

• Infrastrukturlage 

• Ad hoc-lage 
Infrastrukturlage 

Nar skrivaren ar installd pa kommunikationslaget infrastruktur kommunicerar 
skrivaren med andra enheter i natverket, bade tradlosa och icke tradlosa, via en 
tradlos atkomstpunkt (WAP). En atkomstpunkt fungerar oftast som en router eller 
en gateway i mindre natverk. 




I infrastrukturlage kanner skrivaren automatiskt av om det tradlosa natverket 
anvander 802.11b eller 802.1 1g. 

Ad hoc-lage 

Nar skrivaren ar i laget ad hoc eller kommunikationslaget dator till dator 
kommunicerar skrivaren direkt med andra tradlosa enheter i natverket utan att ga 
via en tradlos atkomstpunkt. 
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I ad hoc-lage anvands som standard 802.1 1b. Sa har anvander du 802.1 1g i ad 
hoc-lage: 

1. Oppna skrivarens inbaddade webbserver. 

2. Klicka pa fliken Natverk. 

3. Klicka pa Tradlos (802.11) under Anslutningar. 

4. Klicka pa fliken Avancerat. 

5. Avmarkera kryssrutan Anvand 802.1 1b i ad hoc-natverk under Kompatibilitet. 

6. Klicka pa Anvand och stang skrivarens EWS. 

Installningar for tradlosa natverk 

Enheter (t.ex. datorer och skrivare) i ett tradlost natverk maste ha foljande 
gemensamma installningar: 

Natverksnamn (SSID) 

Ett natverksnamn eller en SSID (Service Set Identifier) identifierar ett visst tradlost 
natverk. En enhet maste kanna till natverksnamnetforatt kunnaanvanda natverket. 

Natverksnamn beskrivs narmare pa sidan Natverksnamn. 
Natverksprofiler 

En natverksprofil ar en uppsattning installningar som galler for ett visst tradlost 
natverk. En tradlos enhet kan ha profiler for flera olika tradlosa natverk. En dator 
som ska anvanda skrivaren maste ha en profil installd for skrivarens tradlosa 



En dator som anvands bade hemma och pa jobbet kan t.ex. ha en profil for det 
tradlosa hemmanatverketoch en annan profil for det tradlosa natverket pa kontoret. 

Skrivaren kan bara ha en profil. 

En mer ingaende beskrivning av natverksprofiler hittar du har. 
Sakerhet i tradlosa natverk 

Enheter i ett tradlost natverk maste ha samma sakerhetsinstallningar. 

En beskrivning av skrivarens sakerhetsinstallningar for tradlosa natverk finns pa 
sidan Sakerhet i tradlosa natverk. 



natverk. 
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Utskrift 

Datorer i natverket skickar utskrifter direkt till skrivaren som skriver ut dem i den 
ordning den tar emot utskrifterna. 

Skrivaren kan ta emot utskrifter fran fyra anvandare samtidigt. 

Om t.ex. fem anvandare samtidigt skickar var sin utskrift till skrivaren kommer 
skrivaren att ta emot fyra av dem och avvisa den femte. Anvandaren som skickade 
den femte utskriften bor vanta nagra minuter och sedan forsoka igen. 

5.3.2 Exempel pa tradlosa natverk 

Det finns tre vanliga konfigurationer for tradlosa natverk: 

• Ad hoc 

• Infrastruktur 

• Kombinerat tradlost och Ethernet 
Ad hoc-natverk 

Ett ad hoc-natverk, ocksa kallat natverk for dator till dator, ar en typ av tradlost 
natverk dar enheterna kommunicerar direkt med varandra i stallet for via en tradlos 
atkomstpunkt (WAP). 

Ett enkelt ad hoc-natverk kan t.ex. besta av en barbar dator och en skrivare som 
kommunicerar direkt med varandra. 




Ad hoc-natverk ar oftast sma och enkla. Hastigheten i de har natverken kan 
forsamras om fler an sex enheter ingar i natverket. 
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Infrastrukturnatverk 

I ett infrastrukturnatverk kommunicerar enheterna, t.ex. datoreroch skrivare, via en 
tradlos atkomstpunkt (WAP). En atkomstpunkt fungerar oftast som en router eller 
en gateway i mindre natverk. 

Ett tradlost infrastrukturnatverk kan t.ex. besta av en barbar dator och en skrivare 
som kommunicerar via en atkomstpunkt. 




Tradlosa natverk i kombination med fasta natverk 

Tradlosa enheter forekommer ofta i natverk som till storsta delen ar Ethernet- 
natverk. 

Atkomstpunkten ar da ansluten till huvudnatverket genom en Ethernet-kabel som 
ar ansluten till atkomstpunktens WAN-port. Atkomstpunkten kopplar samman de 
tradlosa enheterna med de icke tradlosa enheterna. Ethernet-enheterna 
kommunicerar med atkomstpunkten genom Ethernet-kabeln medan de tradlosa 
enheterna kommunicerar med atkomstpunkten genom radiovagor. 




Ett blandat natverk kan t.ex. besta av foljande: 

• Flera stationara datorer 

• En tradlos atkomstpunkt som ar ansluten till Ethernet-natverket 

• En skrivare som ar tradlost ansluten till atkomstpunkten 
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Nar en stationar dator ska skriva ut skickar den utskriften till atkomstpunkten via 
Ethernet-kabeln. Atkomstpunkten sander sedan utskriften tradlost till skrivaren. 

5.3.3 Natverksprofiler 

En natverksprofil ar en uppsattning installningar som galler for ett visst tradlost 
natverk. 

Manga tradlosa enheter har installningsverktyg som man kan anvandaforattskapa 
flera olika profiler for olika tradlosa natverk. En dator som ska anvanda skrivaren 
maste ha en profil installd for skrivarens tradlosa natverk. 

I kontrollpanelen Location Manager kan du skapa och redigera natverksprofiler. 
Obs! Alia tradlosa enheter kan inte ha flera profiler. 
Skrivaren kan bara ha en tradlos profil. 

Exempel 

En person anvander samma tradlosa dator bade hemma och pa jobbet. Hon/han 
har ett tradlost natverk hemma och ett annat tradlost natverk pa jobbet. 

Varje tradlost natverk har en unik uppsattning natverksinstallningar. Personen 
skapar foljande tradlosa profiler pa datorn: 

• jobbet: Innehaller natverksinstallningarna for kontorets tradlosa natverk 

• hemma: Innehaller natverksinstallningarna for det tradlosa hemmanatverket 



Platsen for det tradlosa natverket 



Installningar for natverksprofilen 



Kontoret 




jobbet 

• Natverksnamn: kontoret 

• Kommunikationstyp: infrastruktur 

• Sakerhet: WPA 
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Platsen for det tradlosa natverket 



Installningar for natverksprofilen 



Forsta sidan 




hemma 



• Natverksnamn: hemma 



• Kommunikationstyp: ad hoc 

• Sakerhet: WEP 



Nar datorn anvands pa jobbet maste natverksprofilen jobbet anvandas for att 
ansluta till kontorets natverk. 

Omvant maste datorn stallas om till profilen hemma nar personen kommer hem och 
vill ansluta datorn till hemmanatverket. 

5.3.4 Natverksnamn (SSID) 

Ett natverksnamn eller SSID (Service Set Identifier) identifierar ett visst tradlost 
natverk. En enhet maste kanna till natverkets natverksnamn for att kunna anvanda 
natverket. 

Ett tradlost natverk har bara ett natverksnamn. 

En viss plats, t.ex. ett kontor, kan ha flera tradlosa natverk, dar varje natverk har ett 
eget natverksnamn. Tradlosa enheteranvander natverksnamnet for att identifiera 
overlappande tradlosa natverk. 

Exempel 

Skrivaren star pa ett kontor med tva tradlosa infrastrukturnatverk. Varje natverk har 
en tradlos atkomstpunkt (WAP). 

Obs! I det har exemplet har de bada tradlosa natverken samma 
sakerhetsinstallningar. 






0 
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1 . Natverksnamnet ar "network_1" 
2:a natverksnamnet ar "network_2" 

Natverksnamnet for en tradlos enhet ar network_1 . Natverksnamnet for den andra 
tradlosa enheten ar network_2. 

Skrivaren taremot signaler fran bada natverken, network_1 och network_2. 
Skrivaren ar installd pa network_1 

Skrivarens installning for natverksnamn (SSID) harsatts till network_1. Skrivaren 
kan endast kommunicera med network_1. Med andra ord kan skrivaren endast ta 
emot utskrifter fran network_1. 



Skrivaren kommunicerar med network_1 . 
Den barbara datorn ar installd pa network_2 

Datorns installning for natverksnamn (SSID) har satts till network_2. Datorn kan inte 
kommunicera med skrivaren och kan darfor inte skicka utskrifter till den. 



Den barbara datorn kan inte kommunicera med skrivaren. 
Den barbara datorn stalls om till network_1 

Datorns installning for natverksnamn (SSID) harstallts om till network_1. Den 
barbara datorn kan kommunicera med skrivaren och kan skicka utskrifter till 
network_1 . 





© 
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c 




Den barbara datorn och skrivaren kan kommunicera. 

5.3.5 Sakerhet i tradlosa natverk 

Skrivaren har flera olika sakerhetsalternativ for tradlos kommunikation som kan 
stallas in beroende pa vilken typ av tradlost natverk som skrivaren ingar i. 

Infrastrukturnatverk 

• WPA 

• WEP 

• Oppet system 

Ad hoc-natverk (dator till dator) 

• WEP 

• Oppet system 
Grunderna i tradlos sakerhet 

Mer information om sakerhet i tradlosa natverk finns pa sidan Autentisering och 
kryptering. 

5.3.6 Autentisering och kryptering 

Sakerhet i tradlosa natverk ar ett komplicerat omrade dar en standig utveckling 
pagar. Har foljer en kort oversikt over grunderna i hur man gor ett tradlost natverk 



Forenklat uttryckt anvands tva strategier for att uppna tradlos sakerhet: 
autentisering och kryptering. 

I olika metoder for tradlos sakerhet, som WEP eller WPA, ingar autentisering och 
kryptering i varierande grad. 



sakert. 
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Autentisering 
Definition 

Autentiseringen verifierar att en anvandare eller en enhet ar behorig i natverket, 
vilket gor det svarare for obehoriga anvandare att na natverkets resurser. 

Innan en enhet tillats anvanda natverket maste den autentisera sig for ovriga 
natverksenheter med ett losenord. Om enheten inte uppger det ratta losenordet 
tillats den inte anvanda andra enheter i natverket. 

Typer av autentisering 

Skrivaren kan hantera tre typer av autentisering. Varje typ av autentisering har sina 
for- och nackdelar. 



Oppet system 


Enheterna i ett 
natverk identifieras 
enbartmed hjalpav 
natverksnamnet 
(SSID). 


Det minst 

komplicerade sattet. 


Ger mycket litet 
skydd mot 
obehoriga 
anvandare. 


Gemensam nyckel 


Enheterna 
anvander en 
gemensam hemlig 
huvudnyckel for att 
identifiera sig som 
behoriga 
medlemmar i 
natverket. 


Bekvamt att anvanda 
tillsammans med 
WEP, eftersom WEP- 
nyckeln kan anvandas 
som gemensam 
autentiseringsnyckel. 


Alia enheter 
maste ha 
nyckeln. 

Den 

gemensamma 
nyckeln andras 
inte 

automatiskt. 


WPA/PSK 


Enheter anvander 
en enda delad 
nyckel (PSK, Pre- 
Shared Key) for att 
identifiera sig som 
behoriga 
medlemmar i 
natverket och for att 
generera en 
krypteringsnyckel. 


Den delade nyckeln 
och 

krypteringsnycklarna 
ar inte identiska. 

Med denna metod kan 
mindre natverk 
anvanda WPA utan att 
behova en 

autentiseringsserver. 


Alia enheter 
maste ha 
nyckeln. 
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kryptering 
Definition 

Kryptering innebaratt informationen som skickas i natverket krypteras med hjalp av 
ett losenord sa att den blir oanvandbar for utomstaende. Bara enheter med tillgang 
till losenordet kan dekryptera informationen. 

Typer av kryptering 

Skrivaren kan hantera fyra typer av kryptering. Varje typ av kryptering har sina for- 
och nackdelar. 



Krypteringstyp 


Beskrivning 


Fordelar 


Begransningar 


Oppet system 


Natverksenheterna 
krypterar inte 
informationen. 


Det minst 

komplicerade sattet. 


Ger inget skydd 
mot avlyssning. 


WEP- 
kryptering 


Natverksenheterna 
krypterar och 
dekrypterar 
information med hjalp 
av ett gemensamt 
losenord, en sa kallad 
WEP-nyckel. 


Den enklaste 
krypteringsstrategin. 


Alia enheter 
maste ha 
nyckeln. 

WEP-nyckeln 
andras inte 
automatiskt. 

WEP-kryptering 
ger samre 
skydd an AES 
ellerTKIP. 
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AES 



AES (Advanced 
Encryption Standard) 
ar en krypteringsmetod 
som har utvecklats 
med stod fran den 
amerikanska 
regeringen och som 
bygger pa den 
komplexa 

"Rijndael"-algoritmen. 

AES krypterar 
information med hjalp 
av krypteringsnycklar. 
AES byter automatiskt 
krypteringsnycklar 
efter ett visst 
tidsintervall. Pa sa vis 
minskas risken for 
intrang i natverket. 



Eftersom 

krypteringsnyckeln 
byts ut automatiskt 
blir det svarare for 
obehoriga att 
dekryptera 
informationen. 



Alia enheter 
maste ha 
nyckeln. 



TKIP: 



TKIP (Temporal Key 
Integrity Protocol) 
krypterar 

informationen med 
hjalp av 

krypteringsnycklar. 
TKIP byter automatiskt 
krypteringsnycklar 
efter ett visst 
tidsintervall. Pa sa vis 
minskas risken for 
intrang i natverket. 



Eftersom 

krypteringsnyckeln 
byts ut automatiskt 
blir det svarare for 
obehoriga att 
dekryptera 
informationen. 



Alia enheter 
maste ha 
nyckeln. 



5.3.7 Wi-Fi Protected Access (WPA) 

Wi-Fi Protected Access (WPA) ger sakerhet genom att gora foljande: 

• kryptera data som skickas med radiovagor fran en tradlos enhet till en annan 
tradlos enhet 

• kontrollera atkomst till natverkets resurser med hjalp av autentiseringsprotokoll 

Bara enheter som har samma WPA-installningar som skrivaren kan kommunicera 
med den. 

Om t.ex. skrivarens natverkanvanderWPAkan bara enheter som har samma WPA- 
installningar som skrivaren anvanda den. 
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WPA ger hogre sakerhet an WEP. 
WPA ar en natverksfunktion 

WPA ar en valfri funktion i tradlosa natverk. Alia tradlosa natverk anvander inte 
WPA. 

Stall bara in skrivaren att anvanda WPA om skrivarens natverk gor det. Skrivarens 
WPA-installningar maste stamma overens med natverkets installningar. 

Om skrivarens natverk inte anvander WPA far du inte stalla in skrivaren sa att den 
anvander WPA. 

Om du inte vet om ditt natverk anvander WPA kan du titta pa installningarna for 
datorns NIC-kort eller natverkets tradlosa atkomstpunkt (WAP). 

kryptering 

WPA krypterar data med hjalp av krypteringsnycklar. 

Skrivaren hanterar tva typer av WPA-kryptering: TKIP och AES. 

Mer information om TKIP och AES finns pa sidan Autentisering och kryptering. 

Stalla in skrivaren att anvanda WPA 

Sa har staller du in skrivaren att anvanda WPA: 

1. Oppna skrivarens inbaddade webbserver. 

2. Klicka pa fliken Natverk. 

3. Ga till Anslutningar och klicka pa Tradlos (802.11). 

4. Pa fliken Installningar for tradlos klickar du pa knappen Starta guide och folj 
sedan anvisningarna pa skarmen 

5. Stang EWS nar du har stallt in skrivaren. 
5.3.8 Wired Equivalent Privacy (WEP) 

Wired Equivalent Privacy (WEP) gor radiokommunikationen mellan tradlosa 
enheter sakrare genom att kryptera informationen som sands. 

WEP kan ocksa ge sakerhet med hjalp av autentisering. Mer information om 
autentisering och kryptering finns pa sidan om autentisering och kryptering. 

WEP krypterar informationen som skickas i natverket sa att obehoriga avlyssnare 
inte kan forsta och anvanda informationen. Bara enheter som har samma WEP- 
installningar som skrivaren kan kommunicera med den. 

Om t.ex. skrivarens natverk anvander WEP kan bara enheter med samma WEP- 
installningar som skrivaren anvanda skrivaren. 
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WEP ar en natverksfunktion 

WEP ar en valfri funktion for tradlosa natverk. Alia tradlosa natverk anvander inte 
WEP. 

Stall bara in skrivaren att anvanda WEP om skrivarens natverk anvander WEP. 
Skrivarens WEP-installningar maste overensstamma med natverksinstallningarna. 
Om ditt natverk anvander WEP maste du ansluta skrivaren till natverket med en 
Ethernet-kabel nar du ska installera skrivarens programvara. 

Om skrivarens natverk inte anvander WEP far du inte stalla in skrivaren att anvanda 
WEP. 

Om du inte vet om ditt natverk anvander WEP kan du titta pa installningarna for 
datorns NIC-kort eller natverkets tradlosa atkomstpunkt (WAP). 

WEP-nycklar 

Enheter i ett WEP-natverk anvander WEP-nycklar for att kryptera information. 
WEP-nycklar kan ocksa anvandas for autentisering. 

Nardu harskapat en uppsattning WEP-nycklar bordu spara dem pa ett sakert stalle. 
Om du tappar bort WEP-nycklarna ar det inte sakert att du kan aterskapa dem. 

AVarning! Tappar du bort WEP-nycklarna kan du inte lagga till nya enheter i 
natverket utan att stalla om WEP-installningarna for varje enhet i natverket. 

Det kan finnas flera WEP-nycklar i ett WEP-natverk. Varje WEP-nyckel tilldelas ett 
nyckelnummer (t.ex. nyckel 2). Alia enheter i natverket maste kanna till alia WEP- 
nycklar i natverket och varje nyckels nummer. 

Stalla in skrivaren att anvanda WEP 

Sa har staller du in skrivaren att anvanda WEP: 

1. Oppna skrivarens inbaddade webbserver. 

2. Klicka pa fliken Natverk. 

3. Ga till Anslutningar och klicka pa Tradlos (802.11). 

4. Pa fliken Installningar for tradlos klickar du pa knappen Starta guide och folj 
sedan anvisningarna pa skarmen 

5. Stang EWS nar du har stallt in skrivaren. 
5.3.9 Oppet system 

Ett tradlost natverk i vilket ingen autentisering eller kryptering anvands kallas for ett 
oppet system. 
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Ett oppet system kan dock innehalla en viss grad av sakerhet om natverkets tradlosa 
atkomstpunkt(er) intesanderut natverkets namn (SSID). Foratten enhetska kunna 
ansluta till natverket maste natverksnamnet vara kant. 

Mer information om natverksnamn finns pa sidan Natverksnamn (SSID). 

Ett oppet system ar sarbart for avlyssning och intrang. 

Konfigurera skrivaren for ett oppet system 

Sa har konfigurerar du skrivaren for ett oppet system: 

1. Oppna skrivarens inbaddade webbserver. 

2. Klicka pa fliken Natverk. 

3. Ga till Anslutningar och klicka pa Tradlos (802.11). 

4. Pa fliken Installningar for tradlos klickar du pa knappen Starta guide och folj 
sedan anvisningarna pa skarmen 

5. Stang EWS nar du har stallt in skrivaren. 

5.3.10 Installera skrivaren i ett tradlost natverk 

Instruktioner for hur du installerar skrivaren i ett tradlost natverk finns i 
natverkshandboken som medfoljde skrivaren. 



5.3.11 Statuslampa for tradlos kommunikation 

Skrivarens lampa for tradlos status visar status for skrivarens inbyggda 
kommunikationsradio. 



Statuslampan for tradlos kommunikation 


Skrivarstatus 


Lyser 


Redo att ta emot och skicka data 
tradlost. 
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Statuslampan for tradlos kommunikation 


Skrivarstatus 




Inte redo att ta emot och skicka 
data tradlost. 


Ar slackt 






Tar emot data. 


Blinkar 





Signalstyrkeindikator 




Signalstyrkeindikatorn visar hur god mottagning det arfor radiosignalen som 
skrivaren tar emot. Nar alia staplarna ar tanda ar signalen stark. Om inga staplar ar 
tanda ar signalen svag. 

5.3.12 Knapp for rapport 

Anvand knappen Rapportsida for att gora foljande: 

• Skriva ut en rapportsida 

• Aterstalla skrivarens fabriksinstallningar 
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1. Knappen Rapportsida 
5.3.13 Natverksikon 

Natverksikonen tands nar skrivaren ar ansluten till nagot av foljande: 

• ett Ethernet-natverk 

• ett aktivt tradlost natverk 

• en aktiv tradlos anslutning till en dator eller annan tradlos enhet 



Ikonens status 



Status for skrivarens anslutning till 
natverket 




Lyser 



ansluten till ett Ethernet-natverk 
eller ett tradlost natverk. 




Ar slackt 



inte ansluten till ett Ethernet- 
natverk eller ett tradlost natverk. 
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5.3.14 Tradlos radioenhet 

Skrivaren ar forsedd med en inbyggd tradlos radioenhet for radiokommunikation. 
Sa har fungerar radioenheten 

Radioenheten sander pa frekvensen 2,4 GHz nar den ar tillkopplad och aktiverad. 

Enheten stangs av automatiskt nar skrivaren stangs av eller kopplas bort fran 
stromkallan. 

Om skrivaren ar ansluten till ett aktivt Ethernet-natverk via en Ethernet-kabel ar 
radioenheten igang, men inga forsok gors att uppratta en tradlos anslutning. 

Obs! USB-anslutningar paverkar inte radioenhetens funktion. 
Lampa for tradlos status 

Lampan for tradlos status visar radioenhetens status. En beskrivning av lampan for 
tradlos status finns pa sidan Lampa for tradlos status. 

Aktivera och inaktivera radioenheten 

Nar radiokommunikationen inaktiveras stangs radioenheten av. Nar enheten ar 
avstangd skickas inga signaler, aven om skrivaren ar paslagen. 

Nar radiokommunikationen aktiveras slas radioenheten pa. Nar enheten ar 
paslagen skickas signaler till skrivaren (forutsatt att den ocksa ar paslagen). 

Inaktivera radioenheten 

Gor sa har for att inaktivera radioenheten: 

1 . Kontrollera att skrivaren ar tillkopplad och inte upptagen med nagon utskrift. 

2. Tryck ner och hall kvar knappen Rapportsida. 

3. Hall ner knappen Rapportsida, tryck en gang pa knappen Avbryt och darefter 
en gang pa knappen Fortsatt. 

4. Slapp knappen Rapportsida. 
Aktivera radioenheten 

Gor sa har for att aktivera radioenheten igen: 

1 . Kontrollera att skrivaren ar tillkopplad och inte upptagen med nagon utskrift. 

2. Tryck ner och hall kvar knappen Rapportsida. 

3. Hall ner knappen Rapportsida och tryck en gang pa knappen Avbryt. 

4. Slapp knappen Rapportsida. 
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5.3.15 HP:s rapportsida 

HP:s rapportsida visar information om skrivarens tradlosa anslutningar och 
kabelanslutningar samt PictBridge-anslutningar. 

Skriva ut HP:s rapportsida 

Nar du vill skriva ut HP:s rapportsida kontrollerar du att skrivaren ar paslagen och 
klar for utskrift. Tryck sedan en gang pa knappen Rapportsida. 



Om skrivaren nyss har anslutits till natverket bor du vanta nagra minuter innan du 
skriver ut rapporten, sa att skrivaren hinner hamta giltiga installningar. 

Valja sprak 

Standardspraket som anvands i HP:s rapportsida ar engelska. Gor sa har om du 
vill skriva ut sidan pa ett annat sprak: 

1. Tryck pa knappen Rapportsida om du vill skriva ut sidan pa engelska. 

2. Nedtill pa sidan visas de olika sprakalternativen. 

3. Om du vill skriva ut sidan pa ett annat sprak foljer du motsvarande anvisningar. 

Om du till exempel vill skriva ut sidan pa franska trycker du ner och haller kvar 
knappen Rapportsida. Tryck sedan tva ganger pa knappen Fortsatt och slapp 
knappen Rapportsida. 

Forklaring av HP:s rapportsida 

Rapportsidan innehallerfoljande information som du kanske behoverfa reda pa: 
Allman information 

Den allmanna informationen galler bade Ethernet-natverk och tradlosa natverk: 
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Information 


Betydelse 


Natverksstatus 


Skrivarens natverksstatus: 

• Klar: Skrivaren ar klar for utskrift. 

• Offline: Skrivaren ar inte ansluten till ett natverk. 


Aktiv anslutning 


Vilken typ av natverk som skrivaren ar ansluten till: 

Ansiuien. oKnvaren ar ansiuien tin eu tinernei- 
natverk. 

• Tradlos: Skrivaren ar ansluten till ett tradlost 
natverk. 

• Inaktiverad: Skrivaren ar inte ansluten till ett 
natverk. 


URL 


Adressen till skrivarens inbaddade webbserver. 


Maskinvaruadress (MAC) 


Skrivarens MAC-adress (Media Access Control). 


Programvaruversion 


Versionsnummer pa skrivarens inbyggda 
programvara. 

Ha den har uppgiften tillganglig vid kontakt med HP:s 
kundtjanst. 


Vardnamn 


Skrivarens vardnamn i natverket. 


IP-ad ress 


Skrivarens aktuella IP-adress i natverket. 


Natmask 


Skrivarens natmask. 


Standard-gateway 


Skrivarens gateway-adress. 


Konfigurationskalla 


Metoden skrivaren anvande for att stalla in sin IP- 
adress: 

• Automatiskt: AutolP eller DHCP 

• Manuellt: Statisk IP-adress 


DNS-server 


IP-adressen till skrivarens DNS-server. Ej angivet 
innebaratt ingen IP-adress harangivits. Den har 
installningen har inte att gora med skrivaren. 


mDNS: 


Skrivarens mDNS-namn i natverket. 

Apple Rendezvous anvander detta namn for att 
identifiera skrivaren i Mac OS X v1 0.2.3 eller senare. 


Adminstratorslosenord 


Anger om skrivarens inbyggda webbserver skyddas av 
ett losenord. 

• Angiven: Ett losenord kravs. 

• Ej angiven: Ett losenord kravs inte. 
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Information 


Betydelse 


Fysiskt natverk 


Hur skrivaren fysiskt ar ansluten till natverket: 

• 802.11 

• 10T-Full 

• 10T-Half 

• lOOTX-Full 

• 100TX-Half 



802.11 tradlos 

Informationen om 802.1 1 galler endast skrivarens tradlosa anslutning: 



Information 


Betydelse 


Tradlos status 


Skrivarens status i det tradlosa natverket: 

• Ansluten: Skrivaren ar ansluten till det 
tradlosa natverket. 

• Ej ansluten: Skrivaren ar inte ansluten 
till det tradlosa natverket. 

• Inaktiverad: Radioenheten aravstangd 
och skrivaren ar ansluten till ett 
Ethernet-natverk. 


Kommunikationstyp 


Kommunikationstypen som skrivaren ar 
installd pa. 

• Infrastruktur 

• Ad hoc 


Natverksnamn (SSID) 


Skrivarens SSID-installning. 


Signalstyrka (1-5) 


Signalstyrkan for den 802.1 1-radiosignal 
som skrivaren tar emot: 

• 1 till 5: 5 anger en utmarkt signal; 1 
anger en dalig signal. 

• Ej tillgangligt: Skrivaren ar installd pa 
kommunikationstypen ad hoc eller 
ocksa ar det tradlosa natverket inte 
tillgangligt. 
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Information 


Betydelse 


Kanal 


En av flera forinstallda frekvenser som 
802.1 1 b-enheter kommunicerar med for att 
undvika storningar. 

Antalet kanaler ar olika i olika lander/ 
regioner. 

Ej tillgangligt innebar att det tradlosa 
natverket ar inaktiverat. 


autentiseringstyp 


Skrivarens autentiseringsinstallning: 

• Oppet system: Ingen autentisering 
anvands. 

• Gemensam nyckel: Skrivaren 
anvander en WEP-nyckel for 
autentisering. 

• WPA-PSK: Autentisering som 
anvander en forutbestamd gemensam 
nyckel (PSK, Pre-Shared Key). 
Anvands som en del av WPA for sma 
natverk. 

• Ingen: Ingen autentisering anvands. 


Krypienng 


• 64-bitars WEP: Skrivaren arinstalld pa 
att anvanda en WEP-nyckel med fern 
tecken eller tio siffror. 

• 128-bitars WEP: Skrivaren ar installd 
pa att anvanda en WEP-nyckel med 
tretton tecken eller tjugosex siffror. 

• AES: En av krypteringsmetoderna som 
kan anvandas med WPA. 

• TKIP: En av krypteringsmetoderna 
som kan anvandas med WPA. 

• Ingen: Ingen kryptering anvands. 


Atkomstpunktens maskinvaruadress 


MAC-adressen for den tradlosa 
atkomstpunkten (WAP) i skrivarens 
natverk. Den harinstallningen gallerendast 
for infrastruktur-natverk. Ej tillgangligt 
innebar att skrivaren ar installd pa 
kommunikationstypen ad hoc. 
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Ovrigt 

Avsnittet Ovrigt innehall information som gallerfor Ethernet-natverk, tradlosa 
anslutningar och PictBridge-anslutningar: 



Information 


Betydelse 


Antal skickade paket 


Antalet paket som skickats utan problem. 

Ha den har uppgiften tillganglig vid kontakt med HP:s 
kundtjanst. 


Antal mottagna paket 


Antalet paket som tagits emot utan problem. 

Ha den har uppgiften tillganglig vid kontakt med HP:s 
kundtjanst. 


PictBridge-status 


• Ansluten: Skrivaren ar ansluten till en digitalkamera. 

• Fel: Detarfel pa PictBridge-anslutningen. 


Senaste PictBridge-fel 


Det senaste PictBridge-fel som intraffat sedan skrivaren 
sist anvandes. 



5.3.16 Inbaddad webbserver (EWS) 

Med den inbyggda webbservern ar det mojligt for dig att pa ett enkelt satt 
administrera din skrivare i ett natverk. 




Med den inbyggda webbservern kan du gora 
foljande: 

• Kontrollera skrivarens status 

• Justera skrivarens natverksinstallningar 

• Kontrollera den uppskattade blacknivan i 
blackpatronerna 

• Visa natverksstatistik 

• Konfigurera skrivarens installningar for tradlos 
sakerhet 

• Besoka HP:s webbplats som innehaller mer 
information och mojligheteratt bestalla tillbehor 



A 



Viktigt! Vi rekommenderar att skrivaren och alia datorer som anvander den 
befinner sig i samma undernat. Problem kan uppsta om du forsoker 
installera skrivaren i andra undernat, beroende pa vilken sorts router som 
anvands. 



Kontrollera att skrivaren och datorn ar paslagna och anslutna till natverket innan du 
anvander den inbaddade webbservern. 
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Sa har oppnar du den inbaddade webbservern: 

1 . Starta din webblasare. 

Anvand Microsoft Internet Explorer, version 5.0 eller senare, eller Netscape, 
version 4.75 eller senare. 

2. Ange skrivarens IP-adress i webblasarens adressruta. 

Obs! Om datorn ansluter till Internet via en proxyserver kan det dessutom vara 
nodvandigt att stalla in datorn sa att den inte anvander proxyservern for att 
du ska kunna komma at skrivarens webbserver. 

Om du inte kanner till skrivaren IP-adress skriver du ut en rapportsida. 

Obs! Mer information om skrivarens inbyggda webbserver finns i direkthjalpen. 
Direkthjalpen nar du genom att klicka pa Hjalp under rubriken Ovrigt. 




Viktigt! Varforsiktig nardu andrar skrivarserverns tradlosa installningar. 
Anslutningen kan brytas. Om det hander kanske du maste anvanda de nya 



installningarna for att ateransluta till skrivaren. om skrivaren forlorar sin 
natverksanslutning kan du bli tvungen att aterstalla fabriksinstallningarna 
och installera om programvaran. 

5.3.17 Aterstalla skrivarens fabriksinstallningar 

Nar skrivaren har stallts in for ett natverk sparas installningarna i skrivarens minne. 

Nar du aterstaller skrivaren till fabriksinstallningarna rensas alia uppgifter om ditt 
natverk fran skrivarens minne. Detta bor darfor endast goras som en sista utvag nar 
du felsoker skrivaren. 

Du kanske maste installera om skrivarens programvara om du aterstaller skrivaren 
till fabriksinstallningarna. Dessutom sa maste du aven stalla in skrivarens 
sakerhetsinstallningar igen. 

Skrivarens standardinstallningar ar: 



Alternativ 


Standardvarde 


Kommunikationssatt 


Ad hoc 


Natverksnamn (SSID) 


hpsetup 


Kryptering 


Ingen 


Tradlos radioenhet 


Lyser 


EWS-administratorslosenord 


[tomt] 



Sa har aterstaller du skrivaren till fabriksinstallningarna: 
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1 . Kontrollera att skrivaren ar tillkopplad. 

2. Tryck neroch hall kvar knappen Rapportsida. 

3. Medan du haller ner knappen Rapportsida trycker du tre ganger pa knappen 
Avbryt. 

4. Slapp knappen Rapportsida. 

5.3.18 Natverksordlista 
siffror 

10/100 Base-T: En teknisk term for Ethernet. 10/100 avser den hastighet som 
Ethernet-natverket anvander. 10 betyder 10 megabit per sekund (Mb/s) for vanliga 
Ethernet, och 100 betyder 100 Mb/s for Fast Ethernet. 

802,11a: En typ av tradlost natverk som ger upp till 54 Mb/s overforing i 5 GHz- 
bandet. 

802.11b: En typ av tradlost natverk som ger upp till 11 Mb/s overforing (med 
reservhastigheter pa 5,5, 2 och 1 Mb/s) i 2,4 GHz-bandet. 

802.1 1g: En typ av tradlost natverk som ger upp till 54 Mb/s overforing i 2,4 GHz- 
bandet. 

a 

Ad hoc-natverk: En typ av natverk dar enheterna kommunicerardirekt med varandra 
istallet for via en tradlos atkomstpunkt (WAP). Ad hoc-natverk ar vanligtvis sma och 
enkla (t.ex. tva tradlosa PC-datorer eller en tradlos PC och en tradlos skrivare). 
Hastigheten i de har naten kan forsamras om fler an sex enheter ingar i natverket. 
Ad hoc-natverk brukar ocksa kallas for peer-to-peer-natverk, IBSS (Independent 
Basic Service Stations) och direktanslutna tradlosa natverk. 

AES: Advanced Encryption Standard (AES) aren krypteringsmetod som utvecklats 
pa uppdrag av den amerikanska regeringen och som krypterar data med 
krypteringsnycklaroch den avancerade algoritmen Rijndael. AES byter automatiskt 
krypteringsnycklar efter ett visst tidsintervall. Pa sa vis minskas risken for intrang i 
natverket. 

Autentisering: Autentisering ar en tradlos natverkssakerhetsatgard. I ett natverk 
med autentisering sa delar enheter ett gemensamt losenord eller en nyckel och kan 
bara kommunicera med enheter som kan losenordet. Autentiseringen krypterar inte 
informationen som skickas mellan de tradlosa enheterna. Autentisering kan dock 
anvandas tillsammans med WEP. Samma nycklar kan anvandas for bade 
autentisering och WEP. 

AutolP: En metod for enheter i ett natverk att automatiskt tilldela sig sjalva en IP- 
adress. 
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b 

BOOTP: Bootstrap Protocol (BOOTP) arett Internet-protokoll. Med BOOTP kan en 
enhet hamta sin egen IP-adress fran en BOOTP-server i natverket. Enheten kan 
samtidigt hamta en fil som lases in i minnet for art starta enheten. Det har gor att 
enheten kan starta utan harddisk eller diskettenhet. 

Brandvagg: En kombination av maskinvara och programvara som skyddar ett 
natverk fran oonskade aktiviteter. 

Broadcast-paket: Ett paket som skickas fran en enhet till alia enheter i samma 
natverk. 

d 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Ett protokoll som anvands for att 
automatiskt tilldela en IP-adress till varje enhet i ett natverk. 

e 

EAP: Extensible Authentication Protocol (EAP) ar ett allmant protokoll for 
autentisering. Protokollet kan anvandas med flera sorters autentisering, t.ex. token 
card, engangslosenord, certifikat och autentisering med publika nycklar. WPA 
anvander EAP. 

Ethernet: En vanlig form av kabelnatverk for lokala natverk. 

Ethernet-kabel: Detfinns tva sorters Ethernet-kabel. En rak kabel arden vanligaste 
och anvands till att ansluta enheter i ett natverk till ett nav eller en router. En korsad 
kabel anvands for till att koppla ihop tva enheter som har Ethernet-portar men som 
inte ar nav eller routrar. Anslut skrivaren till ett Ethernet-natverk med en rak CAT- 
5-kabel med en RJ-45-kontakt. 

9 

Gateway: En sarskild enhet (router eller dator) som kopplar samman tva olika 
natverk. En dator i ett Ethernet-natverk kan t.ex. fungera som gateway mellan 
natverket och Internet. 

i 

ICS (Internet Connection Sharing): Ett Windows-program som gor att datorn det 
kors pa kan fungera som en gateway mellan natverket och Internet. ICS tilldelar IP- 
adresser med hjalp av DHCP. Mer information om ICS finns i Windows- 
dokumentationen. 

Infrastrukturnatverk: En typ av tradlost natverk dar enheter kommunicerar med 
varandra via en tradlos atkomstpunkt, t.ex. ett nav, en router eller en gateway. 

Internet Sharing: Ett Macintosh OSX-program som gor att datorn det kors pa kan 
fungera som en gateway mellan natverket och Internet. Mer information om Internet 
Sharing finns i Macintosh-dokumentationen. 
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IP-adress (Internet Protocol): Ett unikt nummer som identifierar en enhet i ett 
natverk. IP-adressen tilldelas ofta automatiskt med hjalp av DHCP eller AutolP. Det 
ar dock mojligt att ge en enhet en statisk IP-adress. 

k 

Kanal: En avfleraforinstalldafrekvensersom 802.1 1b-enheter kommunicerar med 
for att undvika storningar. Antalet kanaler ar olika i olika lander/regioner. 

Kryptering: En sakerhetsatgard for tradlosa natverk som skriver om data som 
skickas over natverket sa att ingen obehorig kan avlyssna trafiken och forsta 
innehallet. Skrivaren kan hantera WEP, TKIP och AES. 

Krypteringsnycklar: En serie tecken eller siffror som en tradlos enhet anvander for 
att kryptera data. Krypteringsnycklar kan vara statiska (som i WEP) eller dynamiska 
(som i WPA). 

I 

LAN (Local Area Network): Ett hoghastighetsnatverk som kopplarsamman enheter 
som befinner sig relativt nara varandra. Ett Ethernet-natverk ar ett sorts LAN. 

m 

MAC-adress (Media Access Control): Maskinvaruadressen for en enhet i ett 
natverk. Skrivarens MAC-adress visas pa rapportsidan. 

Mb/s (megabit per sekund): Ett matt pa hur snabbt ett natverk arbetar. T.ex. 
motsvarar 1 Mb/s 1 000 000 bitar per sekund (eller 125 000 bytes per sekund). 

mDNS: I stallet for att anvanda en DNS-server kan en enhet tillhandahalla 
information om sina tjanster genom att skicka ut mDNS-meddelanden (Multicast 
Domain Name Server). Sadana meddelanden innehaller information om vilken sorts 
tjanstdet handlarom (t.ex. utskrifter), tjanstens namn (t.ex. "din skrivare"), IP-adress 
och portnummer samt andra nodvandiga uppgifter. Varje enhet i natverket tar emot 
meddelandena och lagrar informationen i sin egen DNS-server. 

n 

Nav: Kallas aven hubb, en enkel enhet som fungerar som centrum i ett Ethernet- 
natverk. Andra enheter i natverket ar anslutna till navet. 

Natmask: Ett tal som identifierar vilka IP-adresser som tillhor ett undernat. 

Natverksnamn: Ett natverksnamn aren alfanumerisk, skiftlageskanslig 
teckenstrang som ger grundlaggande atkomstkontroll till ett tradlost natverk. Ett 
natverksnamn kallas ocksa for SSID (Service Set Identifier). 

P 

Paket: Ett meddelande som skickas fran en enhet i ett natverk till andra enheter i 
natverket. 

Protokoll: Ett sprak som anvands av enheter i ett natverk nar de kommunicerar med 
varandra. Ett vanligt protokoll ar TCP/IP. 
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r 

RJ-45: Typen av kontakt i anden pa en Ethernet-kabel. 

Router: En komplex natverksenhet som dirigerar paket fran ett natverk till ett annat. 
En router kan vara en gateway mellan ett LAN och Internet. 

s 

Statisk IP-adress: En IP-adress som manuellt har tilldelats en enhet i ett natverk. 
En statisk IP-adress ar fast tills den andras manuellt. Alternativa metoder for att 
tilldela IP-adresser ar DHCP och AutolP. 

Switch: En natverksenhet som hanterar natverkstrafik pa ett sadant satt att antalet 
kollisioner minimeras och hastigheten maximeras. 

t 

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) ar 
natverksprotokollet som anvands pa Internet. Skrivarens inbyggda 
natverksfunktioner fungerar i LAN som anvander TCP/IP. 

TKIP: Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) aren krypteringsmetod som anvands 
i WPA. 

Tradlos profil: En tradlos profil aren uppsattning installningarsom gallerforett visst 
natverk. Ett natverkskort for ett tradlost LAN kan t.ex. ha en profil for 
hemmanatverket och en annan profil for kontorets natverk. Kontrollera att du 
anvander ratt profil nar du installerar en enhet i ett natverk. 

Tradlos atkomstpunkt (Wireless Access Point, WAP): Via en tradlos atkomstpunkt 
(WAP) kan enheter i ett tradlost infrastrukturnatverk (t.ex. datorer och skrivare) 
kommunicera med varandra. En atkomstpunkt kallas ocksa for en basstation. 

u 

Undernat: Ett litet natverk som ar en del av ett storre natverk. (Kallas ocksa delnat 
eller subnat.) Vi rekommenderar att skrivaren och alia datorer som anvander den 
finns i samma undernat. 

Unicast-paket: Ett paket som skickas fran en enhet i ett natverk till en annan enhet 
i samma natverk. 

v 

Vardnamn: Namnet som skrivaren identifierar sig med i natverket. Skrivarens 
vardnamn visas pa rapportsidan. Anvand vardnamnet nar du vill anropa skrivarens 
inbyggda webbserver. 
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w 

WEP: Wired Equivalent Privacy (WEP) gor radiokommunikationen mellan tradlosa 
enheter sakrare genom att kryptera informationen som sands. WEP krypterar 
informationen som skickas i natverket sa att obehoriga avlyssnare inte kan forsta 
och anvanda informationen. Bara enheter som har samma WEP-installningar som 
skrivaren kan kommunicera med den. WEP arbetar med statiska krypteringsnycklar 
som ger en lagre sakerhet an WPA. 

WEP-nyckel: En WEP-nyckel, eller krypteringsnyckel, ar en serie alfanumeriska 
ellerhexadecimala tecken. Nardu harskapat en WEP-nyckel mastedu komma ihag 
den eller spara den pa ett sakert stalle. Du kanske inte kan aterskapa WEP-nyckeln 
om du tappar bort den. En WEP-nyckel ar antingen 64 bitar eller 128 bitar lang. 
Nyckelns forsta 24 bitar tillhandahalls automatiskt. Personen som skapar nyckeln 
tillhandahaller de resterande bitarna (40 bitar i en 64-bitars nyckel och 104 bitar i 
en 128-bitars nyckel) nar nyckeln skapas. 

WPA: Med WPA (Wi-Fi Protected Access) uppnas sakerhet i kommunikationen 
mellan enheter i ett tradlost natverk genom att data som skickas med radiovagorna 
krypteras. WPA anvander dessutom olika autentiseringsprotokoll for att kontrollera 
atkomst till natverket. Bara enheter som har samma WPA-installningar som 
skrivaren kan kommunicera med den. WPA anvander krypteringsnycklar som ofta 
byts ut. WPA ger hogre sakerhet an WEP. 

5.4 Ethernet-kabelnatverk 

Klicka pa nagot av foljande alternativ om du vill veta mer om natverksinstallation: 

• Ethernet-grunder 

• Installera skrivaren i ett Ethernet-natverk 

Klicka pa nagot av foljande alternativ om du vill veta mer om skrivarens Ethernet- 
funktion: 

• Ethernet-lampor 

• Knappen Rapportsida 

• Natverksikon 

• HP:s rapportsida 

• Inbaddad webbserver (EWS) 
Ytterligare information: 

• Aterstalla skrivarens fabriksinstallningar 

• Felsokning 

• Ordlista 
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5.4.1 Ethernet-grunder 

Med skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett 
10/100 Base-T-Ethernetnatverk utan att behova nagon extern skrivarserver. 

Folj dessa instruktioner om du vill installera skrivaren i ett Ethernet-natverk. 

Maskinvara 

Nav, switchar och routrar 

I ett Ethernet-natverk ar varje enhet, som t.ex. datorer och skrivare, ansluten till ett 
nav, en switch eller en router. 

Nav, switchar och routrar ser kanske likadana ut men det finns viktiga skillnader: 

• Nav ar passiva. Andra enheter i natverket ansluts till navet for att kommunicera 
med varandra. Ett nav administrerar inte natverket. 

• Med en switch kan enheter i natverket kommunicera direkt med varandra pa 
ett effektivt satt. En switch overvakar och dirigerar natverkstrafik sa att varje 
overforing tilldelas mesta mojliga bandbredd. Eftersom switchen overvakar 
natverkstrafiken minimeras antalet kollisioner och hastigheten maximeras. 

• Routrar anvands framfor allt for att koppla samman olika natverk (t.ex. att 
koppla ihop ett hemmanatverk med Internet). Routrar ar aktiva. Routrar har 
verktyg for natverksadministration som t.ex. brandvaggaroch DHCP. En router 
kan fungera som gateway, vilket inte ett nav eller en switch kan. 

Kablar 

Anslut skrivaren till ett Ethernet-natverk med en CAT-5 Ethernet-kabel. Ethernet- 
kablar har en RJ-45-kontakt. 




1 . RJ-45-kontakt 
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Natverkskommunikation 
TCP/IP 

Enheterna i ett natverk kommunicerar med varandra pa ett "sprak" som kallas for 
ett protokoll. Skrivaren ar tankt att fungera i natverk som anvander ett vanligt 
forekommande protokoll som heter TCP/IP. 

IP-adress 

Varje enhet i natverket identifierar sig med en unik IP-adress. De fiesta natverk 
anvander ett programvaruverktyg som t.ex. DHCP eller AutolP for att automatiskt 
tilldela IP-adresser. 

Internet-anslutningar 

Natverk kan vara anslutna till Internet. 

om du kopplar in skrivaren i ett natverk som ar anslutet till Internet rekommenderar 
vi att du anvander en gateway sa att skrivarens IP-adress tilldelas av DHCP. 

En gateway kan antingen vara en router eller en Macintosh OSX-datorsom kor 
programmet Internet Sharing. Mer information om Internet Sharing finns i 
dokumentationen som medfoljde datorn. 

Exempel pa Ethernet-natverk 

Pa sidan Exempel pa Ethernet-natverk visas nagra exempel pa Ethernet-natverk. 
Utskrift 

Datorer i natverket skickar utskrifter direkt till skrivaren som skriver ut dem i den 
ordning den far utskrifterna. 

Skrivaren kan ta emot utskrifter fran fyra anvandare samtidigt. 

Om t.ex. fern anvandare samtidigt skickar var sin utskrift till skrivaren kommer 
skrivaren att ta emot fyra av dem och avvisa den femte. Anvandaren som skickade 
den femte utskriften bor vanta nagra minuter och sedan forsoka igen. 

5.4.2 Exempel pa Ethernet-natverk 

Foljande ar nagra vanliga konfigurationer av Ethernet-natverk: 
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Delad Internet-anslutning med en router som gateway 




I det har exemplet hanterar en router natverksanslutningarna och fungerar som en 
gateway mellan natverket och Internet. 

Delad Internet-anslutning med en dator som gateway 




I det har exemplet ar natverksenheterna anslutna till ett nav. En Macintosh OSX- 
dator i natverket fungerar som gateway mellan natverket och Internet. Gateway- 
datorn anvander Internet Sharing for att hantera natverksanslutningarna och ge 
atkomst till Internet till de andra enheterna. 

Internet-anslutning utan gateway via DSL- eller kabelmodem 




Det har exemplet paminner om det forsta exemplet. I det har exemplet ar dock 
natverksenheterna anslutna till ett nav istallet for till en router. Navet ar direkt 
anslutet till Internet. 

AObs! HP rekommenderar inte den har konfigurationen. Anvand om mojligt 
en gateway for att hantera ditt natverks Internet-atkomst. Pa sa vis kan du 
skydda dig mot virus och obehoriga anvandare. 
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Ethernet-natverk utan Internet-anslutning 




I det har exemplet ar natverksenheterna anslutna till ett nav. Enheterna anvander 
Auto IP for att fa IP-adresser. 

5.4.3 Installera skrivaren i ett Ethernet-natverk 

Det ar en tva-stegs-process att installera skrivaren i ett Ethernet-natverk. 

Forst maste du ansluta skrivaren till natverket. Sedan maste du installera skrivarens 
programvara pa varje dator som kommer att anvanda skrivaren. 

• Ansluta skrivaren till ett Ethernet-natverk 

• installera skrivarens programvara 

5.4.4 Ansluta skrivaren till ett Ethernet-natverk 

Sa har ansluter du skrivaren till ett Ethernet-natverk: 

1. Stall vid behov in skrivarens maskinvara. 

Instruktioner for hur du installerar skrivarens maskinvara finns i 
installationsbladet som medfoljde skrivaren. 

2. Kontrollera att skrivaren ar tillkopplad. 

3. Anslut Ethemet-kabeln till en ledig port pa natverkets nav eller router. 




Obs! Anslut inte Ethemet-kabeln till en port som ar markt WAN eller Uplink. 
4. Anslut Ethemet-kabeln till Ethernet-porten pa skrivarens baksida. 

Obs! Skrivarens radioenhet inaktiveras nar en Ethernet-kabel ar ansluten till 
skrivaren. 
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5. Gor nagot av foljande: 

Lanklampans status Uppgift 
Lyser 



Ga till steg 6. 



Ar slackt Upprepa steg 2 till 4. Kontrollera foljande saker om 

lamporna fortfarande inte lyser: 

• Att skrivaren ar tillkopplad. 

• Att natverkets nav eller router ar tillkopplad. 

• Att alia kabelanslutningar ar sakra. 

• Att du anvander en Ethernet-kabel. 

6. Skriva ut en rapportsida. 

7. Installera skrivarens programvara pa varje dator som kommer att anvanda 
skrivaren. 

AViktigt! Vi rekommenderar att skrivaren och alia datorer som anvander den 
befinner sig i samma undernat. Problem kan uppsta om du forsoker 
installera skrivaren i andra undernat, beroende pa vilken sorts router som 
anvands. 

5.4.5 Installera skrivarens programvara 

Kontrollera foljande innan du installerar skrivarprogramvaran pa en dator i 
natverket: 

• Att skrivaren ar installd och tillkopplad. 

• Att natverkets nav, switch eller router ar tillkopplad och fungerar som den ska. 

• Att alia datorer i natverket ar tillkopplade och anslutna till natverket. 

• Att skrivaren ar installerad i natverket. 

Installation av programvara 

Instruktioner for hur du installerar skrivarens programvara finns i 
natverkshandboken som medfoljde skrivaren. 
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5.4.6 Ethernet-lampor 

Skrivarens Ethernet-lampor anger status for skrivarens Ethernet-anslutning. 
Lanklampa 

Lanklampan lyser med ett fast ljust nar skrivaren ar tillkopplad och ansluten till ett 
Ethernet-natverk. 



Lanklampans status 



Skrivarens status 



Lyser 




Paslagen och ansluten till ett Ethernet-natverk. 

Skrivarens radioenhet inaktiveras nar en Ethernet-kabel ar 
ansluten till skrivaren. 



Ar slackt 




Frankopplad eller inte ansluten till ett Ethernet-natverk. 



Aktivitetslampan 

Aktivitetslampan blinkar nar skrivaren skickar eller tar emot data via Ethernet- 
anslutningen. 



Aktivitetslampans status 



Skrivarens status 



Blinkar 




Tar emot eller skickar data via Ethernet-anslutningen. 



53 



HP Deskjet 6800 series Anvandarhandbok 



Aktivitetslampans status 



Skrivarens status 



Ar slackt 




Tar inte emot data och skickar ingen data via Ethernet- 
anslutningen. 
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6 Skriva ut foton fran datorn 

Valj den typ av foto som du vill skriva ut: 
Kantfritt foto 



1 











Litet kantfritt foto Stort kantfritt foto Kantfritt panoramafoto 



Foton med vit kant 




Litet foto 
med vit kant 



Stora foton 
med vit kant 



Panoramafoton 
med vit kant 



Forbattra dina foton 

Har hittar du information om hur du kan forbattra dina foton med hjalp av skrivarens 
fotoutskriftsfunktioner. 

PictBridge 

Skriv ut foton direkt fran en digitalkamera via skrivarens PictBridge-port. 



6.1 Forbattra dina foton 

I skrivarprogrammet finns flera funktioner som gor det lattare att skriva ut digitala 
foton och som ger hogre fotokvalitet: 

• Med HP:s alternativ for digitalt foto kan du forbattra dina foton. 

• Hogsta upplosningen far du om du valjer Maximalt dpi. 

• Genom attanvanda HP vanligtfotopapper, halvglattatkan du spara pengaroch 
black nar du skriver ut foton. 

Lar dig att lagga till sma professionella detaljer i dina digitala foton: 

• Fotoblackpatronen ger harliga farger. 
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• Andra utskriftsfargerna med farginstallningar. 

• Med den gra fotoblackpatronen fardu perfekta svartvita foton. 

• Skriva ut svartvita foton. 

• Skriv ut anda ut i kanten pa fotopapperet med funktionen kantfri utskrift. 
Folj riktlinjerna for forvaring av fotopapper, sa forhindrar du att fotopapperet bojs. 



6.2 HP:s alternativ for digitalt foto 

Skrivaren har flera funktioner for att forbattra kvaliteten pa digitala fotografier. 
Folj anvisningarna for att komma till fliken Digitalt foto. 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Digitalt foto. 



Beskrivning 

Stall in foljande alternativ pa fliken Digitalt foto: 



13 
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1 . Alternativ-menyn: Valj bland foljande alternativ: 

• Digital blixt: Gor morka bilder ljusare. Klicka pa Automatisk om du vill att 
skrivardrivrutinen ska balansera ljus och morker automatiskt. 

• Kontrast: Justera kontrasten enligt tycke och smak. Klicka pa Automatisk 
om du vill att skrivardrivrutinen ska balansera kontrasten automatiskt. 

• SmartFocus: Forbattra bildkvaliteten och tydligheten. Klicka pa Pa om du 
vill att skrivardrivrutinen automatiskt ska gora bildens detaljer skarpare. 
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• Utjamning: Mjuka upp en bild. Klicka pa Automatisk om skrivardrivrutinen 
ska utjamna bilden automatiskt. 

• Skarpa: Justera bildskarpan efter tycke och smak. Klicka pa Automatisk 
om du vill att skrivardrivrutinen ska stalla in bildskarpan automatiskt. 

2. Stall in alia installningar-menyn: Valj bland foljande installningsalternativ: 

• Stang av alia: Inaktiverar samtliga alternativ for digitalt foto. 

• Stall in alia till automatisk: Staller in alia alternativ for digitalt foto till 
Automatisk. 

• Anvand fabriksinstallningarna: Staller in alia alternativ for digitalt foto till de 
forinstallda utskriftsalternativen. 

6.3 Maximalt dpi 

Utskriftskvaliteten Maximalt dpi ger utskrifter med 4800 x 1200 optimerad dpi. 

4800 x 1200 optimerad dpi ar den hogsta upplosningen for den har skrivaren. Nar 
du valjer 4800 x 1200 optimerad dpi i skrivardrivrutinen skriver den trefargade 
blackpatronen ut i laget 4800 x 1200 optimerad dpi (upp till 4800 x 1200 optimerad 
dpi farg och 1200-input dpi). Om det aven finns en fotopatron installerad blir 
utskriftskvaliteten hogre. Om det inte ingick nagon fotoblackpatron i din skrivare kan 
du kopa en separat. 

Folj de har anvisningarna om du vill skriva ut med 4800 x 1200 optimerad dpi: 

1 . Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Papperstyp och kvalitet. 



■ | Papperety^halitgl S I 
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3. I den nedrullningsbara listan Utskriftskvalitet klickar du pa Maximalt dpi. 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 
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6.4 Ekonomisk utskrift av foton 

HP vanligt fotopapper 

Anvand HP vanligt fotopapper, medelglattat och stall in Utskriftskvalitet pa Normal 

for att spara pengar och black nar du skriver ut foton. 

HP vanligt fotopapper, medelglattat ar utformat for att skapa kvalitetsfoton med 
mindre mangd black. 

Obs! Anvand HP Premium Plus fotopapper om du vill ha hogkvalitetsfoton och 
stall in Utskriftskvalitet pa Basta eller Maximalt dpi. 



Fotoblackpatronen anvands tillsammans med den trefargade blackpatronen och 
ger sexfargsfoton nastan helt utan kornighet som bleknar mycket langsamt. 



Om det inte ingick nagon fotoblackpatron med din skrivare kan du kopa en separat. 
Installera fotoblackpatronen 

Ta bort den svarta blackpatronen ur skrivaren och satt in fotoblackpatronen i facket 
till hoger om hallaren. 

Mer information finns pa sidan om installation av blackpatronen 
Anvanda fotoblackpatronen 

Folj de har anvisningarna nar du vill skriva ut i laget for sexfargsutskrift: 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Papperstyp och kvalitet. 

3. Klicka pa onskad foto papperstyp i listan Papperstyp. 

4. Klicka pa nagon av foljande utskriftskvaliteter i listan Utskriftskvalitet. 



6.5 



Fotoblackpatron 




• Normal 
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• Basta 

• Maximalt dpi 

5. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

Forvaring av fotoblackpatroner 

Blackpatronerna bevaras bast om du foljer riktlinjerna forforvaring av blackpatroner. 

6.6 Anvanda farginstallningar 

Anvand fliken Farg nar du justerar utskriftsfargen. 

Nar du andrar farginstallningarna kommer utskriftsfargerna att skilja sig fran 
fargerna pa datorskarmen. 

Gor farginstallningarna enligt foljande: 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Farg. 



■ I Farg T| 



BllrJ: [CatftrSmartABCD 




-Start: 



3. Kontrollera att ColorSmart/sRGB ar markerat i den nedrullningsbara listan Bild. 

4. Andra Mattnad, Ljusstyrka och Fargton nardu villandra utskriften avallafarger. 

5. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

6.7 Gra fotoblackpatron 

Den gra fotoblackpatronen anvands tillsammans med den trefargade blackpatronen 
och ger perfekta svartvita foton. 
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Om det inte ingick nagon gra fotoblackpatron i din skrivare kan du kopa en separat. 
Installera den gra fotoblackpatronen 

Ta bort den svarta blackpatronen ur skrivaren och satt in den gra fotoblackpatronen 
i facket till hoger om hallaren. 

Mer information finns pa sidan om installation av blackpatroner. 
Anvanda den gra fotoblackpatronen 

Folj anvisningarna for utskrift av svartvita foton om du vill se hur du kan anvanda 
den gra fotoblackpatronen. 

Forvaring av den gra fotoblackpatronen 

Blackpatronerna bevaras bast om du foljer riktlinjerna forforvaring av blackpatroner. 

6.8 Utskrift av svartvita foton 

Du kan gora foljande typer av utskrifter: 

• Utskrift av svartvita foton 

• Utskrift av fargfoton i svartvitt 

Bast resultat for svartvita foton far du om du installerar en gra fotoblackpatron och 
en trefargad blackpatron i skrivaren. 

Skriva ut ett svartvitt foto 

Om du vill skriva ut ett foto som redan ar svartvitt foljer du helt enkelt instruktionerna 
for den typ av foto och storlek som du vill skriva ut. 

Skriva ut ett fargfoto i svartvitt 

Sa har skriver du ut ett fargfoto i svartvitt: 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Farg. 
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| Standard i j [ Atobryt J [| Skf iy ut 

3. I den nedrullningsbara listan Bild klickardu pa Graskala. 

4. Klicka pa Hog kvalitet. 

5. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 



6.9 Utskrift av kantfria foton 

Om du valjer utskrift av kantfria foton kan du skriva ut anda ut i kanten pa vissa 
papperstyper av standardstorlek. 

Anvisningar 

• Skriv inte ut kantfria dokument i reservblackslage. Ha alltid tva blackpatroner 
installerade i skrivaren. 

• Oppna filen i ett bildbehandlingsprogram och definiera bildstorleken. Tank pa 
att bildstorleken ska motsvara storleken pa det papper du skriver ut pa. 

Utskrift 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut ett kantfritt dokument: 

1 . Oppna den fil du vill skriva ut. 

2. Oppna dialogrutan Utskriftsformat. 
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3. Klicka pa onskad kantfri pappersstorlek i listan Pappersstorlek. 

4. Klicka pa OK. 

5. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

6. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

Om du har skrivit ut pa ett fotopapper med avrivningsflik, riv av fliken sa att 
dokumentet ar helt och hallet kantfritt. 




6.10 Forvara och hantera fotopapper 

Om du foljerde har instruktionerna bevaras kvaliteten pa ditt HP-fotopapper bast. 
Forvaring 

• Forvara fotopapper som inte anvands i en aterforslutningsbar plastpase i 
originalforpackningen. Forvara forpackningen med fotopapper pa en plan yta i 
ett svalt utrymme. 
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• Nar du ska skriva ut bor du endast ta ut sa mycket papper som du tror gar at. 
Lagg tillbaka eventuella overblivna fotopapper i plastpasen. 

• Lat inte oanvanda fotopapper ligga kvar i skrivarens pappersfack. Da kan 
papperet bojas och dina foton riskerar att fa samre kvalitet. 

Hantering 

• Hall alltid i kanterna pa fotopapperet. Fingeravtryck pa fotopapperet kan minska 
utskriftskvaliteten. 

• Kontrollera att fotopapperet inte ar bojt. Om det ar det, lagg papperet i en 
plastpase och boj det forsiktigt at andra hallet tills det ar rakt. Om problemet 
kvarstar bor du anvanda fotopapper som inte ar bojt. 

6.1 1 Sma kantfria foton 

Anvisningar 

• Anvand en fotoblackpatron tillsammans med den trefargade blackpatronen sa 
far du bast resultat. 

• For basta bestandighet mot blekning bor du anvanda HP Premium Plus 
fotopapper och installera en fotoblackpatron i skrivaren. 

• Mer information om hurdu kan anvanda fotoutskriftsfunktionernafinns pa sidan 
om forbattring av foton. 

• Genom att anvanda HP vanligt fotopapper, halvglattatkan du spara pengaroch 
black nar du skriver ut foton. 

• Kontrollera att fotopapperet ar plant. Information om hur du forhindrar att 
fotopapperet bojer sig finns pa sidan om forvaring av fotopapper 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark. 
Forbereda en utskrift 

Om du vill skriva ut ett enstaka foto anvander du foto/kuvertmataren. 
Sa har skriver du ut flera foton: 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Ta bort utmatningsfacket och ta sedan ut allt papper ur inmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Kontrollera att fotopapperet inte ar bojt. 

Om fotopapperet ar bojt, se instruktionerna for forvaring av fotopapper. 
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5. Lagg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat. Om du 
anvander fotopapper med en avrivningsflik ska fliken vandas bort fran 
skrivaren. 



1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och ange foljande installningar: 

• Pappersstorlek: Onskad kantfri pappersstorlek 

• Riktning: Korrekt riktning 

2. Klicka pa OK. 

3. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

4. Valj fliken Allmant. I den nedrullningsbara listan Papperskalla klickar du pa 
Ovre facket. 

5. Valj fliken Papperstyp och kvalitet och gor foljande installningar: 

• Papperstyp: Klicka pa Fotopapper och valj en fotopapperstyp 

• Utskriftskvalitet: Basta eller Maximalt dpi 

6. Stall in alternativen HP digitalt foto om du vill anvanda dem. 

7. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

6.12 Stora kantfria foton 

Anvisningar 

• Anvand en fotoblackpatron tillsammans med den trefargade blackpatronen sa 
far du bast resultat. 

• For basta bestandighet mot blekning bor du anvanda HP Premium Plus 
fotopapper och installera en fotoblackpatron i skrivaren. 

• Mer information om hurdu kan anvanda fotoutskriftsfunktionernafinns pa sidan 
om forbattring av foton. 




6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 

7. Satt tillbaka utmatningsfacket. 



Utskrift 
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• Genomattanvanda HP vanligtfotopapper, halvglattatkan du spara pengaroch 
black nar du skriver ut foton. 

• Kontrollera att fotopapperet ar plant. Information om hur du forhindrar att 
fotopapperet bojer sig finns pa sidan om forvaring av fotopapper. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark. 

Forbereda en utskrift 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Kontrollera att fotopapperet inte ar bojt. 

Om fotopapperet ar bojt, se instruktionerna for forvaring av fotopapper. 

5. Lagg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat. 




6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 

7. Fall ner utmatningsfacket. 

Utskrift 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och ange foljande installningar: 

• Pappersstorlek: Onskad kantfri pappersstorlek 

• Riktning: Korrekt riktning 

2. KlickapaOK. 

3. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

4. Valj fliken Allmant. I den nedrullningsbara listan Papperskalla klickardu pa 
Ovre facket. 

5. Valj fliken Papperstyp och kvalitet och gor foljande installningar: 

• Papperstyp: Klicka pa Fotopapper och valj en fotopapperstyp 

• Utskriftskval itet: Basta eller Maximalt dpi 

6. Stall in alternativen HP digitalt foto om du vill anvanda dem. 

7. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 
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6.13 Kantfria panoramafoton 



Anvisningar 

• Anvand en fotoblackpatron tillsammans med den trefargade blackpatronen sa 
far du bast resultat. 

• For basta bestandighet mot blekning bor du anvanda HP Premium Plus 
fotopapperoch installera en fotoblackpatron i skrivaren. 

• Mer information om hurdu kan anvanda fotoutskriftsfunktionernafinns pa sidan 
om forbattring av foton. 

• Genom att anvanda HP vanligtfotopapper, halvglattatkan du spara pengaroch 
black nar du skriver ut foton. 

• Kontrollera att fotopapperet ar plant. Information om hur du forhindrar att 
fotopapperet bojer sig finns pa sidan om forvaring av fotopapper 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark. 

Forbereda en utskrift 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Kontrollera att fotopapperet inte ar bojt. 

Om fotopapperet ar bojt, se instruktionerna for forvaring av fotopapper. 

5. Lagg i fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat. 
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Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 



Obs! Vissa pappersstorlekar for panoramafoton ar langre an 

inmatningsfacket. Nar du skriver ut pa sadant papper maste du se till 
att pappersledaren for bredd ligger tatt intill kanten av papperet. 
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Fall ner utmatningsfacket. 
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Utskrift 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och ange foljande installningar: 

• Pappersstorlek: Onskad kantfri pappersstorlek 

• Riktning: Korrekt riktning 

2. Klicka pa OK. 

3. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

4. Valj fliken Allmant. I den nedrullningsbara listan Papperskalla klickar du pa 
Ovre facket. 

5. Valj fliken Papperstyp och kvalitet och gor foljande installningar: 

• Papperstyp: Klicka pa Fotopapper och valj en fotopapperstyp 

• Utskriftskvalitet: Basta eller Maximalt dpi 

6. Stall in alternativen HP digitalt foto om du vill anvanda dem. 

7. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

6.14 Sma foton med vit kant 

Anvisningar 

• Anvand en fotoblackpatron tillsammans med den trefargade blackpatronen sa 
far du bast resultat. 

• For basta bestandighet mot blekning bor du anvanda HP Premium Plus 
fotopapper och installera en fotoblackpatron i skrivaren. 

• Mer information om hurdu kan anvanda fotoutskriftsfunktionernafinns pa sidan 
om forbattring av foton. 

• Genom att anvanda HP vanligt fotopapper, halvglattatkanduspara pengaroch 
black nar du skriver ut foton. 

• Kontrollera att fotopapperet ar plant. Information om hur du forhindrar att 
fotopapperet bojer sig finns pa sidan om forvaring av fotopapper 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark. 
Forbereda en utskrift 

Om du vill skriva ut ett enstaka foto anvander du foto/kuvertmataren. 
Sa har skriver du ut flera foton: 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Ta bort utmatningsfacket och ta sedan ut allt papper ur inmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 
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4. Kontrollera att fotopapperet inte ar bojt. 

Om fotopapperet ar bojt, se instruktionerna for forvaring av fotopapper. 

5. Lagg i fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat. Om du 
anvander fotopapper med en avrivningsflik ska fliken vandas bort fran 
skrivaren. 




6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 

7. Satt tillbaka utmatningsfacket. 

Utskrift 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och ange foljande installningar: 

• Pappersstorlek: Onskad pappersstorlek 

• Riktning: Korrekt riktning 

2. Klicka pa OK. 

3. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

4. Valj fliken Allmant. I den nedrullningsbara listan Papperskalla klickar du pa 
Ovre facket. 

5. Valj fliken Papperstyp och kvalitet och gor foljande installningar: 

• Papperstyp: Klicka pa Fotopapper och valj en fotopapperstyp 

• Utskriftskvalitet: Basta eller Maximalt dpi 

6. Stall in alternativen HP digitalt foto om du vill anvanda dem. 

7. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

6.15 Stora foton med vit kant 

Anvisningar 

• Anvand en fotoblackpatron tillsammans med den trefargade blackpatronen sa 
far du bast resultat. 

• For basta bestandighet mot blekning bor du anvanda HP Premium Plus 
fotopapper och installera en fotoblackpatron i skrivaren. 
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• Mer information om hurdu kan anvandafotoutskriftsfunktionemafinns pa sidan 
om forbattring av foton. 

• Genomattanvanda HP vanligtfotopapper, halvglattatkan du spara pengaroch 
black nar du skriver ut foton. 

• Kontrollera att fotopapperet ar plant. Information om hur du forhindrar att 
fotopapperet bojer sig finns pa sidan om forvaring av fotopapper. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark. 

Forbereda en utskrift 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Kontrollera att fotopapperet inte ar bojt. 

Om fotopapperet ar bojt, se instruktionerna for forvaring av fotopapper. 

5. Lagg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat. 




6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 

7. Fall ner utmatningsfacket. 

Utskrift 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och ange foljande installningar: 

• Pappersstorlek: Onskad pappersstorlek 

• Riktning: Korrekt riktning 

2. KlickapaOK. 

3. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

4. Valj fliken Allmant. I den nedrullningsbara listan Papperskalla klickar du pa 
Ovre facket. 

5. Valj fliken Papperstyp och kvalitet och gor foljande installningar: 

• Papperstyp: Klicka pa Fotopapper och valj en fotopapperstyp 

• Utskriftskvalitet: Basta eller Maximalt dpi 
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6. Stall in alternativen HP digitaltfoto om du vill anvanda dem. 

7. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

6.16 Panoramafoton med vit kant 

Anvisningar 

• Anvand en fotoblackpatron tillsammans med den trefargade blackpatronen sa 
far du bast resultat. 

• For basta bestandighet mot blekning bor du anvanda HP Premium Plus 
fotopapperoch installera en fotoblackpatron i skrivaren. 

• Mer information om hurdu kan anvanda fotoutskriftsfunktionernafinns pa sidan 
om forbattring av foton. 

• Genom att anvanda HP vanligtfotopapper, halvglattatkan du spara pengaroch 
black nar du skriver ut foton. 

• Kontrollera att fotopapperet ar plant. Information om hur du forhindrar att 
fotopapperet bojer sig finns pa sidan om forvaring av fotopapper. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark. 

Forbereda en utskrift 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Kontrollera att fotopapperet inte ar bojt. 

Om fotopapperet ar bojt, se instruktionerna for forvaring av fotopapper. 

5. Lagg i fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat. 




6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 
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Obs! Vissa pappersstorlekar for panoramafoton ar langre an 

inmatningsfacket. Nar du skriver ut pa sadant papper maste du se till 
att pappersledaren for bredd ligger tatt intill kanten av papperet. 

7. Fall ner utmatningsfacket. 
Utskrift 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och ange foljande installningar: 

• Pappersstorlek: Onskad pappersstorlek 

• Riktning: Korrekt riktning 

2. Klicka pa OK. 

3. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

4. Valj fliken Allmant. I den nedrullningsbara listan Papperskalla klickardu pa 
Ovre facket. 

5. Valj fliken Papperstyp och kvalitet och gor foljande installningar: 

• Papperstyp: Klicka pa Fotopapper och valj en fotopapperstyp 

• Utskriftskvalitet: Basta eller Maximalt dpi 

6. Stall in alternativen HP digitalt foto om du vill anvanda dem. 

7. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 
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7 Utskrift av andra dokument 





E-post Brev 



□ IlSI 



Dokument Kuvert 



Vykort Broschyrer Gratulationskort OH-film 






Etiketter Registerkort Haften Affischer 




Banderoller Transfertryck 
for t-shirt 

Utskriftstips 

Om du anvanderde har utskriftstipsen kan du minimera kostnader och arbete och 
anda fa hogsta kvalitet pa dina utskrifter. 

Skrivarprogram 

Har hittar du information om skrivarprogrammet. 
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7.1 E-post 

Anvisningar 

Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark. 

Forbereda en utskrift 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Lyft utmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Lagg i papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det sa langt det gar. 

5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 




6. Fall ner utmatningsfacket. 
Utskrift 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek, skalning och 
riktningsalternativ om sa behovs. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Valj fliken Papperstyp och kvalitet. 

4. I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickar du pa Automatisk eller Vanligt 
papper. 

5. Gorfoljande utskriftsinstallningar: 

• Utskriftskvalitet 

• Papperskalla 

6. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 
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7.2 Brev 

Anvisningar 

• Om du vill ha hjalp med att skriva ut pa kuvert, se sidan om kuvert. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark. 

Forbereda en utskrift 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Lyft utmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Lagg papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det sa langt det gar. 

5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 




1 . Letter eller A4-papper 2 . Legal-papper 

Obs! Om du anvander brevpapper ska du lagga papperet med framsidan 
ner och den ovre kanten inat. 

6. Fall ner utmatningsfacket. 

Fall inte ut stoppet pa utmatningsfackets forlangningsdel nar du skriver ut pa 
legal-papper. 

Utskrift 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek, skalning och 
riktningsalternativ om det behbvs. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Valj fliken Papperstyp och kvalitet. 

4. I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickar du pa Automatisk eller Vanligt 
papper. 

5. Gor foljande utskriftsinstallningar: 
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• Utskriftskvalitet 



• Papperskalla 
6. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 



7.3 Dokument 



Anvisningar 



• Spara papper med dubbelsidig utskrift. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark. 

Forbereda en utskrift 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Lyft utmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Lagg i papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det sa langt det gar. 

5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 



6. Fall ner utmatningsfacket. 

Fall inte ut stoppet pa utmatningsfackets forlangningsdel nar du skriver ut pa 
legal-papper. 

Utskrift 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek, skalning eller 
riktningsalternativ om sa behovs. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Valj fliken Papperstyp och kvalitet. 




1 . Letter eller A4-papper 



2. Legal-papper 
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4. I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickar du pa Automatisk eller Vanligt 
papper. 

5. Gorfoljande utskriftsinstallningar: 

• Utskriftskvalitet 

• Papperskalla 

• Dubbelsidig utskrift 

6. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 



7.4 Kuvert 

Anvisningar 

• Undvik att anvanda foljande typer av kuvert: 

• Kuvert med klammor eller fonster 

• Kuvert med tjocka, oregelbundna eller bojda kanter 

• Kuvert som ar glatta eller har relieftryck 

• Kuvert som ar skrynkliga, trasiga eller skadade pa annat satt 

• Rikta in kuvertkanterna innan du lagger kuverten i inmatningsfacket. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 20 kuvert. 

Forbereda en utskrift 

Om du skriver ut pa ett enstaka kuvert anvander du foto/kuvertmataren. 
Folj anvisningarna om du skriver ut pa flera kuvert: 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Ta bort utmatningsfacket och ta sedan ut allt papper ur inmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Lagg kuverten, med utskriftssidan nedat och flikarna at vanster, pa hoger sida 
i inmatningsfacket. Skjut in kuverten sa langt det gar. 




76 



HP Deskjet 6800 series Anvandarhandbok 



5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot kuverten. 

6. Satt tillbaka utmatningsfacket. 



Utskrift 



1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek, skalning och 
riktningsalternativ om sa behovs. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Valj fliken Papperstyp och kvalitet. 

4. I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickar du pa Automatisk eller Vanligt 
papper. 

5. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 



Anvisningar 

• Anvand bara kort och sma utskriftsmaterial som stammer overens med 
skrivarens specifikationer for pappersstorlek. Specifikationerna finns i 
referenshandboken som medfoljde skrivaren. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 60 kort. 
Forbereda en utskrift 

Om du vill skriva ut ett enstaka kort anvander du foto/kuvertmataren. 
Sa har skriver du ut flera kort: 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Ta bort utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Placera korten pa hoger sida i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat och 
en av de korta kanterna mot skrivaren. Skjut in korten sa langt det gar. 



7.5 Vykort 




Om skrivaren har ett tillbehor for automatisk dubbelsidig utskrift 
med litet pappersfack kan du folja instruktionerna for att skriva ut 
vykort med tillbehoret for automatisk dubbelsidig utskrift med litet 
pappersfack. 
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5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot korten. 

6. Satt tillbaka utmatningsfacket. 

Utskrift 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och ange foljande installningar: 

• Pappersstorlek: Onskad pappersstorlek 

Obs! Klicka pa den fotostorlek for kantfritt foto som overensstammer 
med kortets storlek nar du skriver ut ett kantfritt foto. 

• Riktning: Korrekt riktning 

2. Klicka pa OK. 

3. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

4. Valj fliken Allmant. I den nedrullningsbara listan Papperskalla klickardu pa 
Ovre facket. 

5. Valj fliken Papperstyp och kvalitet och gor foljande installningar: 

• Papperstyp: Onskad papperstyp 

• Utskriftskval itet: Normal, Basta eller Maximalt dpi 

6. Stall in alternativen HP digitalt foto om du vill anvanda dem. 

7. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

Obs! Kontrollera att korten ar ratt ilagda om ett meddelande visas om att det 
ar slut pa papper. 

7.6 Broschyrer 

Anvisningar 

• Har finns information om hur du skriver ut kantfria broschyrer. 

• Basta resultat far du med HP papper for broschyrer& reklamblad. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark. 
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Forbereda en utskrift 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Lyft utmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Lagg i broschyrpapperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det sa langt det 
gar. 

5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 




6. Fall ner utmatningsfacket. 
Utskrift 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek, skalning eller 
riktningsalternativ om det behbvs. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Valj fliken Allmant, och i den nedrullningsbara listan Papperskalla klickar du pa 
Ovre facket. 

4. Klicka pa fliken Papperstyp och kvalitet och ange foljande utskriftsinstallningar: 

• Papperstyp: Onskad typ av broschyrpapper 

• Utskriftskvalitet: Normal, Basta eller Maximalt dpi 

5. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

7.7 Gratulationskort 

Anvisningar 

• Vik ut forvikta kort och lagg dem i inmatningsfacket. 

• Anvand HP papper for gratulationskort for basta resultat. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 30 kort 
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Forbereda en utskrift 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Lufta gratulationskortens kanter sa att de separeras och jamna sedan till 
kanterna. 

5. Lagg i gratulationskorten i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat. Skjut in 
korten sa langt det gar. 

6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 




7. Fall ner utmatningsfacket. 
Utskrift 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek, skalning och 
riktningsalternativ om det behovs. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Valj fliken Allmant. I den nedrullningsbara listan Papperskalla klickardu pa 
Ovre facket. 

4. Klicka pa fliken Papperstyp och kvalitet och ange foljande utskriftsinstallningar: 

• Papperstyp: Papperstyp for gratulationskort 

• Utskriftskvalitet: Normal, Basta eller Maximalt dpi 

5. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

7.8 OH-film 

Anvisningar 

• Anvand HP premium inkjet-OH-film for basta resultat. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 30 OH-ark. 
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Forbereda en utskrift 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Lagg OH-filmen i inmatningsfacket med sidan som ska skrivas ut pa nedat och 
den sjalvhaftande remsan uppat och mot skrivaren. 




5. Skjut forsiktigt in bunten i skrivaren tills det tar emot och se till att de 
sjalvhaftande remsorna inte fastnar i varandra. 

6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 

7. Fall ner utmatningsfacket. 

Utskrift 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek, skalning och 
riktningsalternativ om sa behovs. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Valj fliken Allmant. I den nedrullningsbara listan Papperskalla klickardu pa 
Ovre facket. 

4. Klicka pa fliken Papperstyp och kvalitet och ange foljande utskriftsinstallningar: 

• Papperstyp: Ratt sorts OH-film 

• Utskriftskvalitet: Normal eller Basta 

5. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

7.9 Etiketter 

Anvisningar 

• Anvand endast etiketter som ar avsedda for blackstraleskrivare. 

• Anvand endast fulla etikettark. 
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• Kontrollera att etiketterna inte ar klibbiga, skrynkliga eller haller pa att lossna 
fran skyddsarket. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 30 ark etiketter (anvand 
endast Letter eller A4-ark) 

Forbereda en utskrift 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Lufta etikettarkens kanter for att separera dem och jamna sedan till kanterna 
pa bunten. 

5. Lagg etikettarken i inmatningsfacket med etikettsidan nedat. Skjut in arken sa 
langt det gar. 




6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot arkens kanter. 

7. Fall ner utmatningsfacket. 

Utskrift 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och ange foljande installningar: 

• Pappersstorlek: A4 eller US Letter 

• Riktning: Korrekt riktning 

2. KlickapaOK. 

3. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

4. Valj fliken Allmant. I den nedrullningsbara listan Papperskalla klickar du pa 
Ovre facket. 

5. Valj fliken Papperstyp och kvalitet. 

6. I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickar du pa Automatisk eller Vanligt 
papper. 

7. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 
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7.10 Registerkort och andra sma utskriftsmaterial 

Anvisningar 

• Anvand bara kort och sma utskriftsmaterial som stammer overens med 
skrivarens specifikationer for pappersstorlek. Specifikationerna finns i 
referenshandboken som medfoljde skrivaren. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 60 kort. 
Forbereda en utskrift 

Om du vill skriva ut ett enstaka kort anvander du foto/kuvertmataren. 
Sa har skriver du ut flera kort: 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Ta bort utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Placera korten pa hoger sida i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat och 
en av de korta kanterna mot skrivaren. Skjut in korten sa langt det gar. 




5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot korten. 

6. Satt tillbaka utmatningsfacket. 

Utskrift 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och ange foljande installningar: 

• Pappersstorlek: Onskad pappersstorlek 

Obs! Klicka pa den fotostorlek for kantfritt foto som overensstammer 
med kortets storlek nar du skriver ut ett kantfritt foto. 

• Riktning: Korrekt riktning 

2. Klicka pa OK. 

3. Oppna dialogrutan Skriv ut. 
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4. Valj fliken Allmant. I den nedrullningsbara listan Papperskalla klickardu pa 
Ovre facket. 

5. Valj fliken Papperstyp och kvalitet och gor foljande installningar: 

• Papperstyp: Onskad papperstyp 

• Utskriftskvalitet: Normal, Basta eller Maximalt dpi 

6. Stall in alternativen HP digitalt foto om du vill anvanda dem. 

7. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

Obs! Kontrollera att korten ar ratt ilagda om ett meddelande om att det ar 
slut pa papper visas. 



7.11 Haften 




Folj anvisningarna for att skriva ut ett hafte 
automatiskt nar ett extra tillbehor for dubbelsidig 
utskrift ar anslutet till skrivaren. 



Vid utskrift av haften andras sidstorleken och sidorna ordnas automatiskt sa att 
sidordningen blir korrekt nar dokumentet viks till ett hafte. 



Anvisningar 

Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark. 
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Forbereda en utskrift 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Lyft utmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Lagg i papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det sa langt det gar. 

5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 




6. Fall ner utmatningsfacket. 
Utskrift 

Folj de har anvisningarna for att skriva ut ett hafte: 

1 . Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Layout. 




3. Klicka pa Hafte i menyn. 

4. Valj en pappersstorlek i den nedrullningsbara listan Skriv ut pa. 

5. Om du vill att sidorna ska ordnas fran hoger till vanster markerar du kryssrutan 
Hoger till vanster. 
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Obs! For de fiesta sprak ska kryssrutan Hoger till vanster vara avmarkerad. 

6. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

7. Nar du blir uppmanad lagger du tillbaka de utskrivna sidorna i inmatningsfacket 
enligt nedan. 




8. Klicka pa Fortsatt for att slutfora utskriften. 

7.12 Affischer 

Anvisningar 

• Nar affischens delar har skrivits ut klipper du av kanterna pa arken och tejpar 
sedan ihop dem. 




• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark. 

Forbereda en utskrift 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Lyft utmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 
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4. Lagg papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det sa langt det gar. 

5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 




6. Fall ner utmatningsfacket. 
Utskrift 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek, skalning och 
riktningsalternativ om sa behovs. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Valj fliken Papperstyp och kvalitet. 

4. I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickar du pa Automatisk eller Vanligt 
papper. 

5. Valj fliken Layout och ange foljande alternativ: 

• Menyn Flera sidor per ark: Delning 

• Delningsstorlek: 2x2,3x3 eller 4x4 

6. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

7.13 Banderoller 

Anvisningar 

• Anvand HP banderollpapperforbasta resultat. 

• Ta bort alia perforerade kanter fran banderollpapperet innan du lagger det i 
inmatningsfacket. 




• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 20 ark. 
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Forbereda en utskrift 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Ta bort utmatningsfacket och ta sedan ut silt papper ur inmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Lagg i banderollpapperet i inmatningsfacket sa att den fria anden ar overst i 
pappersbunten och pekar mot skrivaren. 




1. Fri ande 

5. Skjut in pappersledaren for bredd ordentligt mot papperet. 

Obs! Satt inte tillbaka utmatningsfacket nar du skriver ut ett 
banderollpapper. 

Utskrift 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat. 

2. I den nedrullningsbara listan Pappersstorlek klickar du pa A4, 
banderollpapper eller US Letter, banderollpapper. 

3. Klicka pa OK. 

4. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

5. Valj fliken Allmant. I den nedrullningsbara listan Papperskalla klickar du pa 
Ovre facket. 

6. Valj fliken Papperstyp och kvalitet. 

7. I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickar du pa Automatisk eller Vanligt 
papper. 

8. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 
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7.14 Transfertryck for T-shirt 

Anvisningar 

• Anvand HP transfertryck for t-shirtar for basta resultat. 

• Vid utskrift av en spegelvand bild vands text och bild horisontellt jamfort med 
hur det ser ut pa datorskarmen. 




• Lagg inte i fler ark an inmatningsfacket rymmer Upp till 20 ark 

Forbereda en utskrift 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Lyft utmatningsfacket. 

3. Skjut pappersledaren for bredd sa langt det gar at vanster och dra sedan ut 
pappersledaren for langd. 

4. Lagg transferpapperet med utskriftssidan nedat i inmatningsfacket. 

5. Skjut in papperet sa langt det gar. 

6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet. 




7. Fall ner utmatningsfacket. 
Utskrift 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och ange foljande installningar: 

Obs! Pa en del typer av transferpapper behover du inte skriva ut en 

spegelvand bild. I de anvisningar som medfoljde transferpapperet star 
det om du maste skriva ut en spegelvand bild eller inte. 
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• Pappersstorlek: A4 eller US Letter 

• Spegelvand bild: Vald 

2. KlickapaOK. 

3. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

4. Valj fliken Allmant. I den nedrullningsbara listan Papperskalla klickardu pa 
Ovre facket. 

5. Valj fliken Papperstyp och kvalitet. 

6. I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickar du pa Automatisk eller onskad 
transferpapperstyp. 

7. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 
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8 Utskriftstips 

Spara tid 

• Anvand 250-arksfacket for vanligt papper sa slipper du fylla pa med papper sa 
ofta. 

• Skriv ut framsida till baksida. 

• Skriv ut sorterade kopior. 
Spara pengar 

• Skriv ut dubbelsidigt automatiskt eller manuellt. 

• Skriv ut flera sidor pa ett ark papper. 
Forbattra utskriftskvaliteten 

• Valj ratt papperstyp. 

• Valj ratt utskriftskvalitet. 

• Andra storlek pa dokumentet efter dina behov. 

• Skriv ut en kantfri broschyr. 

8.1 Anvanda 250-arksfacket for vanligt papper 

Om 250-arksfacket for vanligt papper inte ar installerat i skrivaren foljer du 
installationsanvisningarna. 

Obs! 250-arksfacket for vanligt papper kan inte bestallas i alia lander/regioner. 

Sa har anvander du 250-arksfacket for vanligt papper: 
1 . Oppna dialogrutan Skriv ut. 
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2. Pa fliken Allmant klickar du pa nagot av foljande alternativ i listan Papperskalla: 

• Nedre facket: Skriver ut fran 250-arksfacket for vanligt papper. 

• Ovre, sedan nedre: Skriver ut fran inmatningsfacket. Om inmatningsfacket 
ar tomt anvander skrivaren 250-arksfacket for vanligt papper. 

• Nedre, sedan ovre: Skriver ut fran 250-arksfacket for vanligt papper. Om 
tillbehorsfacket ar tomt anvander skrivaren inmatningsfacket. 



8.2 Stalla in sidordningen 

Att stalla in sidordningen innebarattdu bestammeri vilken ordning som dokumentet 
ska skrivas ut. Oftast ar det mest praktiskt att skriva ut den forsta sidan i ett 
dokument sist, sa att hela dokumentet hamnar med framsidan uppat i 
utmatningsfacket. 

Sa har staller du in sidordningen: 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Oppna fliken Allmant. 
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3. Valj nagot av foljande alternativ for Utskriftsordning: 

• Framsida till baksida: Skriver ut den forsta sidan i dokumentet forst. 

• Baksida till framsida: Skriver ut den forsta sidan i dokumentet sist. Detta 
ar den basta installningen for de fiesta utskrifter. 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 



8.3 Utskrift av sorterade kopior 

Anvand sorteringsfunktionen nardu skriver ut flera kopior av ettdokumentsamtidig. 
Da slipper du sortera kopiorna nar du har skrivit ut dem. 

Obs! Med en del program gar det inte att anvanda skrivarprogrammet for att ange 
antalet kopior. Om det gar att stalla in antalet kopior i det program du 
anvander, sa bor du ange antalet dar. 

Folj anvisningarna for att skriva ut sorterade kopior: 

1 . Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Oppna fliken Allmant. 
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3. Ange hur manga kopior du vill skriva ut i rutan Kopior. 

4. Markera kryssrutan Sortera. 

5. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

8.4 Automatisk dubbelsidig utskrift 



Om du vill skriva ut dubbelsidigt automatiskt maste skrivaren ha ett av foljande 
tillbehor: 



Enheten for automatisk dubbelsidig utskrift 




Enhet for automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack 



Tillbehoren for dubbelsidig utskrift kan endast hantera vissa papperstyper. En lista 
over papperstyper som hanteras finns i dokumentationen som medfoljde tillbehoret. 

Om skrivaren inte har nagot tillbehor for dubbelsidig utskrift eller om du vill skriva ut 
pa en papperstyp som inte hanteras maste du anvanda manuell dubbelsidig utskrift. 
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Utskrift 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut ett dubbelsidigt dokument manuellt: 
1 . Oppna dialogrutan Skriv ut och valj sedan fliken Layout. 
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2. Valj Skriv ut pa bada sidor. 

3. Valj Automatisk. 

4. Valj alternativ: 
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Haftesbindning 



Blockbindning 



5. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

Nar forsta sidan ar utskriven gor skrivaren en paus medan blacket torkar. Nar 
blacket ar torrt aker papperet tillbaka in i enheten for dubbelsidig utskrift och 
andra sidan skrivs ut. 



Obs! Ta inte ut papperet ur skrivaren forran bada sidorna ar utskrivna. 
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8.5 Manuell dubbelsidig utskrift 




Om skrivaren har en extra enhet for dubbelsidig 
utskrift foljer du instruktionerna for automatisk 
dubbelsidig utskrift. 



Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut ett dubbelsidigt dokument manuellt: 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och klicka sedan pa lampligt 
riktningsalternativ. 

2. Klicka pa OK. 

3. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

4. Valj fliken Layout. 
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5. Valj Skriv ut pa bada sidor och valj sedan Manuell. 

6. Valj alternativ: 



Haftesbindning 



Blockbindning 
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7. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 
Sidorna med udda numrering skrivs ut forst. 

8. Nar de udda sidorna har skrivits ut lagger du in papperen pa nytt, med 
utskriftssidan uppat, enligt den bindningstyp och riktning som ar vald: 

• Haftesbindning med staende riktning: Lagg i papperen pa nytt enligt 
nedan: 




• Haftesbindning med liggande riktning: Lagg i papperen pa nytt enligt 
nedan: 




• Blockbindning med staende riktning: Lagg i papperen pa nytt enligt nedan: 




• Blockbindning med liggande riktning: Lagg i papperen pa nytt enligt nedan: 
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8.6 Skriva ut flera sidor pa ett ark papper 

Du kan skriva ut flera sidor av ett dokument pa ett och samma pappersark. Texten 
och bilderna i dokumentet anpassas automatiskt sa att de far plats pa papperet. 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut flera sidor av ett dokument pa ett och 
samma pappersark. 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Layout. 



B 



3. Klicka pa Flera sidor per ark i den nedrullningsbara listan. 

4. Valj det antal sidor som ska skrivas ut pa varje pappersark i listan Sidor per ark. 

5. Om du vill skriva ut en ram kring varje sida pa pappersarket markerar du 
kryssrutan Skriv ut ram. 
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6. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

8.7 Valja papperstyp 

I skrivarprogramvaran finns foljande alternativ for val av papperstyp: 

• Anvanda den automatiska papperstypsensorn 

• Valj en sarskild papperstyp 

Anvanda den automatiska papperstypsensorn 

Den automatiska papperstypsensorn valjer automatiskt lampliga 
skrivarinstallningarfordetaktuella utskriftsmaterialet, i synnerhet nar HP-papper 
och -media anvands. 

Obs! Den automatiska papperstypsensorn kan inte anvandas nar dokument 
skrivs ut fran 250-arksfacket for vanligt papper. 

Anvand den automatiska papperstypsensorn enligt foljande: 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Papperstyp och kvalitet. 
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3. I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickardu pa Automatisk. 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

Valja en sarskild papperstyp 

Nar du skriver ut ett dokument med hog kvalitet bor du valja papperstyp. 
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Valj papperstyp enligt foljande: 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Papperstyp och kvalitet. 




| fraadard ' j [ Avhrvt |[| tkrivui ^ 

3. Valj en papperstyp i den nedrullningsbara listan Papperstyp. 

Obs! Alternativen i listan over papperstyper varierar beroende pa 
papperskategori. Om du har valt vanligt papper finns det inga 
tillgangliga alternativ i listan. 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

8.8 Valja utskriftskvalitet 

Folj de har anvisningarna nar du valjer utskriftskvalitet i skrivarprogrammet: 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Papperstyp och kvalitet. 
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3. Valj nagot av foljande alternativ i listan Utskriftskvalitet: 

• Snabbutkast: skriver ut med snabbaste utskriftshastigheten. 

• Snabb normal: skriver ut snabbare an normallaget och med en hogre 
utskriftskvalitet an Snabbutkast. 

• Normal: ger bast balans mellan utskriftskvalitet och hastighet. Detta ar den 
basta installningen for de fiesta dokument. 

• Basta: ger en utskrift med hog kvalitet. 

• Maximalt dpi: ger basta kvalitet, men tar langre tid att skriva ut an Basta 
och kraver mycket diskutrymme. 

8.9 Anpassa ett dokument 

Med den harfunktionen kan du forminska ellerforstora text eller grafik i ett dokument 
utan att andra pappersstorleken. 

Sa har forminskar eller forstorar du text och grafik: 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat. 
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2. Ange i procent hur mycket du vill forminska eller forstora dokumentet i rutan 
Skalning (%). 

• Ange en siffra fran 25 till 99 for att forminska dokumentbilden. 

• Ange en siffra fran 101 till 400 for att forstora dokumentbilden. 

3. Klicka pa OK och skriv sedan ut dokumentet. 

8.10 Valja papperskalla 

Skrivaren har tre papperskallor: 




Inmatningsfack 250-arksfack for Enhet for automatisk dubbelsidig utskrift 
vanligt papper med litet pappersfack 

Sa har valjer du en papperskalla: 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Oppna fliken Allmant. 



102 



HP Deskjet 6800 series Anvandarhandbok 



Allmarrl 



[ED 



Sidor: *■ Airs 



Till: 



UlJirlftKininLiiri; Fr»mslc1* fir 
W e*KEl(n 



rr<iinvni.i 



Fauiiersfciillin NMs factet 



Aa*iialYT*iaiFYSn* r dpl: 440 



| standard 



3. Klicka pa nagot av foljande i listan Papperskalla: 

• Ovre facket: skriver ut fran inmatningsfacket. 

• Nedre facket: skriver ut fran 250-arksfacket for vanligt papper 

• Ovre, sedan nedre: skriver ut fran inmatningsfacket. Om inmatningsfacket 
ar tomt anvander skrivaren 250-arksfacket for vanligt papper. 

• Nedre, sedan ovre: skriver ut fran 250-arksfacket for vanligt papper. Om 
tillbehorsfacket ar tomt anvander skrivaren inmatningsfacket. 

• Bakre facket: skriver ut fran enheten for automatisk dubbelsidig utskrift 
med litet pappersfack. Det har alternativet visas endast om tillbehoret ar 
anslutet till skrivaren. 



8.1 1 Utskrift av kantfri broschyr 



Det gar att skriva ut en kantfri broschyr pa glattat papper. 

Instruktioner om hur du skriver ut kantfria foton finns pa sidan om kantfritt foto. 

Anvisningar 

• Skriv inte ut kantfria dokument i reservblackslage. Ha alltid tva blackpatroner 
installerade i skrivaren. 

• Oppna filen i ett bildbehandlingsprogram och definiera bildstorleken. Tank pa 
att bildstorleken ska motsvara storleken pa det papper du skriver ut pa. 



Utskrift 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut ett kantfritt dokument: 
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1 . Oppna den fil du vill skriva ut. 

2. Oppna dialogrutan Utskriftsformat. 

3. Klicka pa onskad kantfri pappersstorlek i listan Pappersstorlek. 

4. Klicka pa OK. 

5. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

6. Valj fliken Papperstyp och kvalitet. 

7. Valj broschyrpapper i den nedrullningsbara listan Papperstyp. 

8. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 
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9 Skrivarprogram 

• Utskriftsinstallningar 

• Dialogrutan Utskriftsformat 

• Dialogrutan Skriv ut 

• Underhall av skrivaren 

• Visa och andra status pa en utskrift 

• Skriva ut fran skrivbordet pa datorn 

9.1 Utskriftsinstallningar 

Skrivaren styrs av programvaran som ar installerad pa datorn. Anvand 
skrivarprogramvaran, som ocksa kallas skrivardrivrutin, om du vill andra 
utskriftsinstallningarna for ett dokument. 

Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek, skalning och 
riktningsalternativ om det behovs. 

Gor ovriga dokumentinstallningar och skicka dokumentet till skrivaren med 
dialogrutan Skriv ut. 

Mac OS X Classic 

Mac OS X Classic ar en Mac OS X-funktion som gor det mojligt att kora program 
avsedda for Mac OS 9.x pa en dator med Mac OS X. Mac OS X Classic-programmen 
har ett Mac OS 9.x-granssnitt. 

9.2 Dialogrutan Utskriftsformat 

Anvand dialogrutan Utskriftsformat nar du andrar dokumentets layout. 

Nar du vill oppna dialogrutan Utskriftsformat oppnar du forst programmet som du 
anvande nar du skapade dokumentet. Klicka pa Arkiv och sedan pa Utskriftsformat. 
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Dialogrutan Utskriftsformat kan anvandas till foljande: 

• Stalla in pappersstorlek. 

• Andra storleken pa ett dokument. 

• Ange dokumentets riktning. 

• Stalla in marginaler for automatisk dubbelsidig utskrift. 



9.3 Dialogrutan Skriv ut 

Anvand dialogrutan Skriv ut nar du andrar utskriftsinstallningarna for det dokument 
du skriver ut. Vilket alternativ som visas beror pa vilken flik du har valt. 

Nar du vill oppna dialogrutan Skriv ut oppnar du det dokument du vill skriva ut och 
klickar pa Arkiv och sedan pa Skriv ut. 
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Anvand menyn och knapparna forfoljande funktioner: 

1 . Flikmeny: Vaxlar mellan skrivarinstallningarnas flikar och en flik for ett visst 
program. 

2. Standard: Valj ett av foljande alternativ: 

• Spara installningar: Sparar nuvarande installningar utan att skriva ut 
dokumentet. 

• Aterstall standardinstallningar: Aterstaller standardinstallningar. 

3. Avbryt: Stanger dialogrutan utan att de nya installningarna sparas. 

4. Skriv ut: Klicka pa det har alternativet nar du vill skriva ut ett dokument. 

9.4 Underhall av skrivaren 

I skrivarunderhallet ingar foljande: 

• Valja skrivaren 

• Stalla in skrivaren som standardskrivare 

• Kontrollera skrivarens status 

Valja skrivaren 

Sa har valjer du skrivaren: 

1 . Valj Valjaren i Apple-menyn. 

2. Klicka pa HP-skrivarikonen till vanster om dialogrutan Valjaren. 
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3. Klicka pa HP-skrivarens namn till hoger om dialogrutan Valjaren. 

4. Stang dialogrutan Valjaren. 

Stalla in skrivaren som standardskrivare 

Nar du har stallt in skrivaren som standardskrivare kommer alia utskrifter 
automatiskt att skickas till den. 

Du kan valja nagon annan skrivare for en viss utskrift. Nar du byter skrivare kan 
dokumentets formatering och sidindelning andras. Kontrollera alltid dokumentets 
formatering och sidindelning innan du skriver ut nar du har valt en skrivare. 

Sa har staller du in skrivaren som standardskrivare: 

1. Anvand Valjaren och valj skrivaren. 

2. Gor nagot av foljande: 

• Klicka pa skrivarikonen i menyraden hogst uppe pa skarmen och valj 
skrivaren. 

• Klicka pa skrivarikonen i kontrollpanelen och valj skrivaren. 

• Klicka pa skrivarikonen pa skrivbordet och valj Stall in standardskrivare i 
menyn Skriver ut. 



Kontrollera skrivarens status 

Skrivarikonen pa skrivbordet visar skrivarens status: 
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Ikon Betydelse 




Skrivaren ar inaktiv och installd som standardskrivare. 



Skrivaren ar inaktiv och inte installd som standardskrivare. 



Utskrift gors pa standardskrivaren. 
Utskriften avbrots pa standardskrivaren. 
Fel pa standardskrivaren. 
Skrivarens drivrutin ar inte tillganglig. 

9.5 Visa och andra status for en utskrift 

Anvand dialogrutan Utskriftsstatus nar du skriver ut dokument med 
bakgrundsutskrift och vill se status for det dokument som skrivs ut. 

Oppna dialogrutan Utskriftsstatus 

Dubbelklicka pa HP-skrivarikonen pa skrivbordet for att oppna dialogrutan 
Utskriftsstatus. 

Anvanda dialogrutan Utskriftsstatus 

Foljande alternativ finns i dialogrutan Utskriftsstatus: 
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1 . Knappar: Valj en utskrift i utskriftskon och klicka sedan pa nagon av foljande 
knappar for att kontrollera utskriften: 



II 



Stoppar en utskrift. 



^ Utskriften startas om 



Stall in utskriftstiden. 



0 



Tar bort en utskrift. 



2. Kolumnrubriker: Klicka pa en kolumnrubrik sa sorteras utskrifterna. 

3. Utskriftsko: Valj en utskrift och flytta den till en ny plats i kon. 



9.6 Skriva ut fran datorns skrivbord 

Skriv ut fran skrivbordet nar du vill skriva ut ett antal dokument samtidigt eller skriva 
ut ett dokument som ar formaterat for en speciell skrivare. 

Skriv ut med nagon av foljande metoder: 

• Dra ikonerna for de dokument du vill skriva ut till skrivarikonen pa skrivbordet. 

• Markera ikonerna for dokumenten som ska skrivas ut, klicka pa Arkiv och sedan 
pa Skriv ut. Valj alternativ i dialogrutan Skriv ut och klicka sedan pa Skriv ut. 
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10 Underhall 

• Installera blackpatroner 

• Rikta in blackpatroner 

• Stalla in farger 

• Rengora blackpatroner automatiskt 

• Rengora blackpatroner manuellt 

• Skriva ut en testsida 

• Visa beraknade blacknivaer 

• Ta bort black fran hud och klader 

• Underhalla blackpatroner 

• Underhalla skrivarens utsida 

• Anvanda HP:s verktygslada 



10.1 Installera blackpatroner 

Blackpatroner 

Kombinationer av blackpatroner 

For utskrift av de fiesta dokument anvands den trefargade blackpatronen och den 
svarta blackpatronen. du skriver utfoton kan du anvanda fotoblackpatronen eller 
den gra fotoblackpatronen tillsammans med hallaren for den trefargade 
blackpatronen. 

Installera alltid den trefargade blackpatronen i det vanstra hallarfacket. 

Installera den svarta patronen, fotopatronen eller den gra fotopatronen i det hogra 
hallarfacket. 

Produktnummer 

Innan du koper nya blackpatroner bor du lasa i referenshandboken som medfoljde 
skrivaren och se vilket produktnummer du ska kopa. 

Produktnumret finns aven pa den blackpatron som du byter ut. 
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1 . Etikett med produktnummer 
Reservblackslage 

Skrivaren kan anvandas aven om bara en blackpatron ar installerad. Mer 
information finns pa sidan om reservblackslage. 

Installationsinstruktioner 

Sa har installerar du blackpatronerna: 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa. 

2. Lagg en bunt vanligt, vitt papper med formatet Letter eller A4 i 
inmatningsfacket. 

3. Oppna skrivarluckan. 

4. Vanta tills blackpatronhallaren ar redo och tyst och oppna sedan locket pa 
blackpatronen. 




5. Skjut ut blackpatronen ur hallaren. 
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6. Ta upp den nya blackpatronen urforpackningen och avlagsna forsiktigt den 
rosa skyddstejpen. 



Varning: Vidror inte blackmunstyckena eller kopparkontakterna pa 
blackpatronerna. Om du vidror dessa delar kan de tappas till, vilket 
medforotillracklig blacktillforsel och dalig elektriskanslutning. Avlagsna 
inte kopparremsorna. De ar nodvandiga elektriska kontakter. 




1 . Ror inte vid kopparremsorna 

7. Hall i blackpatronen med kopparremsorna nedat och riktade mot skrivaren. 
Skjut in blackpatronen i hallaren enligt bilden. 




1 . Ta endast bort den rosa tejpen 
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Obs! Kontrollera att kopparkontakterna pa blackpatronen ror vid baksidan 
av hallaren nar du har satt in blackpatronen. 




8. Tryck ner locket pa blackpatronen tills det snapper fast. 




9. Fall ner skrivarluckan. 

Skrivaren skriver automatiskt ut en kalibreringssida. 

Information om hur du forvarar blackpatroner finns pa sidan forvaring av 
blackpatronen 

Information om hurdu atervinner tomma blackpatroner finns pa sidan atervinning 
av blackpatroner. 

AVarning! Forvara bade nya och anvanda blackpatroner utom rackhall for 
barn. 



114 



HP Deskjet 6800 series Anvandarhandbok 

10.2 Rikta in blackpatroner 

Skrivaren riktar automatiskt in blackpatronerna nar en ny blackpatron har 
installerats. Det gar ocksa att rikta in blackpatronerna vid andra tillfallen for att fa 
basta mojliga utskriftskvalitet. 

Sa har kalibrerar du blackpatronerna: 

1 . Lagg i vanligt vitt papper med formatet Letter eller A4 i inmatningsfacket. 

2. Oppna HP:s verktygslada. 

3. Valj fliken Kalibrera. 

4. Klicka pa Justera och folj anvisningarna pa skarmen. 

10.3 Stalla in farger 

Stall endast in fargerna nar ett fotografi som har skrivits ut med fotoblackpatronen 
ar helt och hallet missfargat. 

Justera blackpatronerna innan du staller in fargerna och skriv sedan ut fotografiet 
igen. Om fargerna fortfarande blirfel kan du kalibrera dem. 

Sa har kalibrerar du farg: 

1 . Lagg i vanligt vitt papper med formatet Letter eller A4 i inmatningsfacket. 

2. Kontrollera att det finns en fotoblackpatron i skrivaren. 

3. Oppna HP:s verktygslada. 

4. Valj fliken Kalibrera farg. 

5. Folj anvisningarna pa skarmen. 

10.4 Rengora blackpatroner automatiskt 

Om det saknas linjer eller punkter pa de utskrivna sidorna eller om de innehaller 
blackstrimmor kan blackpatronerna innehalla for lite black eller behova rengoras. 

Om blackpatronerna inte har for lite black kan du folja de har anvisningarna for att 
rengora blackpatronerna automatiskt: 

1. Oppna HP:s verktygslada. 

2. Valj fliken Rengor. 

3. Klicka pa Rengor och folj anvisningarna pa skarmen. 

AViktigt! Rengor endast blackpatronerna nar det behovs. Om du rengor dem 
i onodan slosas black och patronernas livslangd forkortas. 
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10.5 Rengora blackpatroner manuellt 



Om skrivaren anvands i en dammig miljo kan en mindre mangd smuts samlas 
innanfor holjet. 

Samla ihop rengoringsmaterial 

Du behover foljande for att rengora blackpatronerna. 

• Destillerat vatten (kranvatten kan innehalla bakterier som kan skada 
blackpatronen) 

• Bomullstrasor eller nagot annat mjukt, luddfritt material som inte fastnar pa 
patronerna 

Var forsiktig sa att du inte far black pa handerna eller kladerna under rengoringen. 

Forberedelser for rengoring 

1 . Tryck pa stromknappen for att satta pa skrivaren och fall sedan upp 
skrivarluckan. 

2. Ta ut blackpatronerna och lagg dem pa ett papper med munstycksplattan vand 



uppat. 




1. Munstycksplatta 




Viktigt! Lamna inte blackpatronerna utanfor skrivaren i mer an en 
halvtimme. 



Rengoringsanvisningar 

1. Fukta en bomullstrasa med destillerat vatten och pressa urden. 

2. Torka blackpatronens kopparkontakter med trasan. 
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Obs! Ta inte i blackpatronens blackmunstycken. Om du vidror 
blackmunstyckena kan de tappas till vilket ledertill att blacktillforseln 
blir otillracklig och den elektriska anslutningen forsamras. 




1 . Rengor endast kopparkontakterna 

Upprepa tills inget mer black eller damm fastnar pa trasan du torkar med. 
3. Satt in blackpatronerna i skrivaren och stang skrivarluckan. 

10.6 Skriva ut en testsida 

Sa har skriver du ut en testsida: 

1. Oppna HP:s verktygslada. 

2. Valj fliken Test. 

3. Klicka pa knappen Testa skrivarkommunikationen och folj instruktionerna pa 
skarmen. 

10.7 Visa beraknade blacknivaer 

Sa har laser du av de ungefarliga blacknivaerna i blackpatronerna som sitter i 
skrivaren: 

1. Oppna HP:s verktygslada. 

2. Valj fliken Blacknivaer. 

10.8 Ta bort black fran hud och klader 

Folj dessa anvisningar om du vill ta bort black fran hud och klader: 
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Yta 


Atgard 


Hud 


Tvatta det drabbade omradet med en tval med slipeffekt. 


Vitt tyg 


Tvatta tyget i kallt vatten med blekmedel. 


Fargat tyg 


Tvatta tyget i kallt sapvatten med ammoniak. 



AVarning: Anvand alltid kallt vatten om du vill ta bort black fran tyg. Varmt 
vatten kan fixera blacket i tyget. 



10.9 Underhalla blackpatroner 

Foljande forslag visar hur du ska underhalla blackpatroner fran HP och sakerstalla 
en jamn utskriftskvalitet: 

• Forvara alia blackpatroner i den forseglade forpackningen tills du ska anvanda 
dem. Blackpatroner ska forvaras i rumstemperatur (ca 15 - 35 grader C). 

• Ta inte bort skyddstejpen som tacker blackmunstyckena forran du ska installera 
blackpatronen i skrivaren. Satt inte tillbaka skyddstejpen narden en gang har 
avlagsnats fran blackpatronen. Om du satter tillbaka skyddstejpen kan 
blackpatronen skadas. 

Forvaring av blackpatroner 

Om du tar ut blackpatronerna ur skrivaren bor du forvara dem i ett blackpatronskydd 
eller i en lufttat plastbehallare. 

Ett blackpatronskydd foljer med varje fotoblackpatron och gra fotoblackpatron. Om 
du forvarar blackpatronen i en lufttat plastbehallare ska blackmunstyckena vara 
riktade nedat, men de far inte komma i kontakt med behallaren. 

Satta in blackpatronen i blackpatronskyddet 

Skjut in blackpatronen en aning snett i skyddet och tryck till sa att den snapper fast 
ordentligt. 




Ta ut blackpatronen ur blackpatronskyddet 

Lossa patronen genom att trycka nedat och bakat pa ovansidan av skyddet. Dra ut 
blackpatronen ur skyddet. 
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AViktigt! Varforsiktig sa att du inte tappar blackpatronen 
den skadas. 



. Detfinns risk for att 



10.10 Underhalla skrivarens utsida 



Eftersom skrivaren sprutar ut black pa papperet i en mycket fin strale uppstar det 
med tiden blackflackar pa skrivarkapa och angransande ytor. Anvand en mjuk trasa 
fuktad med vatten for att torka bort flackar eller torkat black fran skrivarens utsida. 

Tank pa foljande nar du rengor skrivaren: 

• Rengor inte skrivarens insida. Se till att inga vatskor spills pa skrivaren. 

• Anvand inte vanligt rengoringsmedel. Om du har rengjort skrivaren med 
rengoringsmedel bor du torka av skrivarens yttre delar med en mjuk trasa 
fuktad med vatten. 

• Smorj inte den stang som blackpatronhallaren glider fram och tillbaka pa. Det 
ar helt normalt att det later lite nar hallaren glider fram och tillbaka. 



I HP:s verktygsladafinns verktyg for att stalla in skrivaren, rengora blackpatronerna, 
skriva ut en testutskrift och soka efter supportinformation pa webbplatsen. 

Oppna HP:s verktygslada 

1. Dubbelklicka pa Macintosh HD-ikonen pa skrivbordet. 

2. Dubbelklicka pa Program, Verktyg och HP. Dubbelklicka darefter pa HP Printer 
Selector. 

3. Beroende pa hur skrivaren ar ansluten, klicka pa Lokalt eller Natverk. 

Obs! Om skrivaren ar ansluten med en USB-kabel klickar du pa Lokalt. 

4. Valj skrivaren och klicka sedan pa knappen Verktyg. 



10.1 1 Anvanda HP:s verktygslada 
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Flikarna i HP:s verktygslada 
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Valj nagon av panelerna och visa alternativen for HP:s verktygslada: 

• WOW!: Skriver ut en testsida och visar skrivarens utskriftskvalitet. 

• Test: Skriver ut en testsida och bekraftar att kommunikationen med skrivaren 
fungerar. 

• Rengor: Rengor blackpatronerna. 

• Blackniva: Visar beraknade blacknivaer. 

• Kalibrera: Kalibrerar blackpatronerna. 

• Kalibrera farg: Justera farg och korrigera fel pa utskriftsfargen. 

• Forbrukningsmaterial: Anger blackpatronens produktnummer. 

• Support: Ger atkomst till HP:s webbplats med skrivarsupport och information 
om HP:s produkteroch forbrukningsmaterial. 

• Registrering: Oppnar HP:s webbplats dar du kan registrera skrivaren. 
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1 1 Felsokning 

• Ethernet-problem 

• Problem med tradlosa natverk 

• Skrivaren skriver inte ut 

• Papperstrassel 

• Pappersproblem 

• Utskriftskvaliteten ar dalig 

• Dokumentet skrivs inte ut pa ratt satt 

• Fotografier skrivs inte ut pa ratt satt 

• Banderollpapper skrivs inte ut pa ratt satt 

• Problem med kantfri utskrift 

• Felmeddelanden 

• Skrivarens lampor lyser eller blinkar 

• Dokumentet skrivs ut langsamt 

• PictBridge-problem 

• Om problemen kvarstar 

11.1 Ethernet-problem 

Skrivaren skriver inte ut 

Skriv ut en HP-rapportsida. 

Om du inte kan skriva ut HP-rapportsidan bor du kontrollera foljande: 

• Art skrivaren ar installd och tillkopplad. 

• Art blackpatronerna ar ratt isatta. 

• Att skrivaren ar tillkopplad och att pappersfacket ar fyllt. 

• Att inga papper har fastnat i skrivaren. 

Om nagot av ovanstaende inte galler laser du sidan skrivaren skriver inte ut. 
Om du kan skriva ut natverksinstallningssidan kan du prova att gora foljande: 

Lanklampa 

Om skrivaren fortfarande inte skriver ut, titta pa lanklampan pa skrivarens baksida: 
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Lanklampans status 



Uppgift 



Lyser 




Skicka dokumentet igen och titta sedan pa 
aktivitetslampan. 



Ar slackt 




Kontrollera foljande: 

• Att Ethernet-kabeln ar ordentligt ansluten till skrivaren. 

• Att natverkets nav, switch eller router ar tillkopplad och 
fungerar som den ska. 

• Att skrivaren ar ansluten till natverket. 



Aktivitetslampa 

Gor sa har om lanklampan lyser men skrivaren inte skriver ut: 

1 . Vanta till skrivaren ar klar for utskrift. 

2. Forsok att skriva ut dokumentet igen. 

3. Titta pa aktivitetslampan pa skrivarens baksida. 



Aktivitetslampans status 



Uppgift 



Blinkar 




Ethernet-anslutningen fungerar som den ska. 
Prova dessa losningar igen. 



Ar slackt 




Kontrollera foljande: 

• Att du har valt ratt skrivare i utskriftsdialogen i 
det program du forsoker skriva ut i. 

• Att datorn ar ansluten till natverket. 

• Att inte en personlig brandvagg hindrar 
kommunikationen mellan skrivaren och datorn. 
Folj dessa instruktioner. 
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Det gar inte att hitta skrivaren 

Instruktioner om hur du hittar skrivaren finns i natverkshandboken som medfoljde 
skrivaren. 

Det gar inte att oppna skrivarens inbaddade webbserver (EWS) 

Kontrollera foljande: 

• Att du inte anvander en telefonkabel for att ansluta skrivaren till natverket 

• Att Ethernet-kabeln ar ordentligt ansluten till skrivaren. 

• Att natverkets nav, switch eller router ar tillkopplad och fungerar som den ska. 

• Att den dator som du anvander ar ansluten till natverket. 

Om du fortfarande inte kommer at skrivarens inbyggda webbserver, folj dessa 
instruktioner: 

1 . Skriv ut en HP-rapportsida. 

2. Leta reda pa skrivarens IP-adress. 

3. Starta din webblasare. 

Obs! Anvand Microsoft Internet Explorer 5.0 eller senare, Netscape 4.75 
eller senare eller Apple Safari 1 .0 eller senare. 

4. Ange skrivarens IP-adress i adressrutan och tryck pa Retur. 

En personlig brandvagg hindrar kommunikationen mellan skrivaren och 
datorn 

Den personliga brandvaggen ar ett sakerhetsprogram som skyddar din dator mot 
intrang. Brandvaggen kan dock stora kommunikationen mellan datorn och 
skrivaren. 

Om du inte kan kommunicera med skrivaren kan du prova att inaktivera 
brandvaggen. Om du fortfarande inte kan kommunicera med skrivaren, aktivera 
brandvaggen igen. 

Om du lyckas kommunicera med skrivaren nar brandvaggen ar inaktiverad kan det 
vara en god ide att tilldela skrivaren en statisk IP-adress och ateraktivera 
brandvaggen. Natverkshandboken som medfoljer skrivaren visarhurdu tilldelar 
skrivaren en statisk IP-adress. 



1 1 .2 Problem med tradlos kommunikation 

Skriv ut en HP-rapportsida. 

Om du inte kan skriva ut HP-rapportsidan bor du kontrollera foljande: 
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• Att skrivaren ar installd och tillkopplad. 

• Att blackpatronerna ar ratt isatta. 

• Att skrivaren ar tillkopplad och att pappersfacket ar fyllt. 

• Att inga papper har fastnat i skrivaren. 

Om nagot av ovanstaende inte stammer gar du till sidan Skrivaren skriver inte ut. 
Om du kan skriva ut natverksinstallningssidan kan du prova att gora foljande: 



Kontrollera statuslampan for tradlos kommunikation 

Titta pa skrivarens Statuslampa for tradlos kommunikation: 



Statuslampan for tradlos kommunikation 



Uppgift 



Lyser 




Folj dessa instruktioner. 



Ar slackt 




Kontrollera foljande: 

• Att en Ethernet-kabel inte ar 
ansluten till skrivaren. 
Ansluterdu en Ethernet-kabel 
till skrivaren avaktiveras den 
tradlosa radioenheten 
automatiskt. Koppla fran 
kabeln. 

• Att skrivaren ar ansluten. 



Om statuslampan for tradlos kommunikation ar tand forsoker du skriva ut 
dokumentet igen och tittar sedan pa statuslampan for tradlos kommunikation: 
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Statuslampan for tradlos kommunikation 


Uppgift 


Blinkar 


Skrivarens tradlosa 
kommunikation fungerarsom den 
ska. Prova dessa losningar igen. 


Blinkar inte 


Den tradlosa radioenheten 
fungerar men skrivaren och datorn 
kan inte kommunicera. 

• Skrivarens 
natverksinstallningar stammer 
inte overens med ditt natverks 
installningar. Folj dessa 
instruktioner. 

• Datorn kan vara installd pa fel 
profil. Folj dessa instruktioner. 

• Att inte en personlig 
brandvagg hindrar 
kommunikationen mellan 
skrivaren och datorn. Folj 
dessa instruktioner. 



Skrivarens natverksinstallningar stammer inte overens med natverkets 
installningar 

Skrivarens natverksinstallningar maste stamma overens med ditt natverks 
installningar. 

Skrivaren har fel natverksinstallningar 

1 . Ta reda pa dina natverksinstallningar genom att gora nagot av foljande: 



Skrivarens kommunikationslage 


Uppgift 


Infrastrukturnatverk 


Starta installningsverktygetforden tradlosa 
atkomstpunkten. 


Ad hoc-natverk 


Oppna TCP/IP-kontrollpanelen. 



2. Jamfor natverkets installningar med de installningar som visas i HP-rapporten. 
Observera skillnaderna. Mojliga problem kan vara: 
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Problem 


Losning 


Den tradlosa atkomstpunkten filtrerar 
maskinvaruadresser (MAC-adresser) 


Folj dessa instruktioner. 


En av foljande installningar i skrivaren kan vara 
felaktig: 

• kommunikationssatt 

• natverksnamn (SSID) 

• kanal (endast ad hoc-natverk) 

• autentiseringstyp 

• kryptering 

• WPA 


Folj dessa instruktioner. 



3. Skriv ut dokumentet igen. 



Om dokumentet anda inte skrivs ut aterstaller du skrivaren till 
originalinstallningarna och installerar om skrivarprogramvaran fran CD-skivan med 
skrivardrivrutiner. 

Datorn ar installd pa fel natverksprofil 

En natverksprofil ar en uppsattning installningar som galler for ett visst tradlost 
natverk. En dator kan ha flera profiler (t.ex. en for hemmanatverket och en annan 
for kontorets natverk). 

I kontrollpanelen Location Manager kan du skapa och redigera natverksprofiler. 
Svag radiosignal 

Om skrivaren ar langsam i utskrifterna kan det bero pa for svag radiosignal. Titta 
pa signalstyrkeindikatorn. Om ingen eller bara en av staplarna ar tand foljer du 
anvisningarna nedan. 

Minska storningar i tradlosa natverk 

Foljande tips kan hjalpa dig att minska risken for storningar i ditt tradlosa natverk: 

• De tradlosa enheterna bor inte placeras i narheten av stora metallobjekt som 
arkivskap eller elektromagnetiska apparatersom mikrovagsugnaroch tradlosa 
telefoner. Sadana objekt kan stora radiosignalerna. 

• Hall de tradlosa enheterna borta fran storre byggnadsstrukturer. Dessa objekt 
absorberar radiosignaler och minskar signalstyrkan. 

• I ett infrastrukturnatverk ska du placera atkomstpunkten centralt, heist pa ett 
sadant satt att inga storre objekt skymmer den fran enheterna i natverket. 

• Enheterna i natverket far inte placeras for langt ifran varandra. 
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En personlig brandvagg hindrar kommunikationen mellan skrivaren och 
datorn 

Den personliga brandvaggen ar ett sakerhetsprogram som skyddar din dator mot 
intrang. Brandvaggen kan dock stora kommunikationen mellan datorn och 
skrivaren. 

Om du inte kan kommunicera med skrivaren kan du prova att avaktivera 
brandvaggen. Om du fortfarande inte kan kommunicera med skrivaren, aktivera 
brandvaggen igen. 

Om du lyckas kommunicera med skrivaren nar brandvaggen ar avaktiverad kan det 
vara en god ide att tilldela skrivaren en statisk IP-adress och ateraktivera 
brandvaggen. Natverkshandboken som medfoljde skrivaren visar hur du tilldelar 
skrivaren en statisk IP-adress. 

Den tradlosa atkomstpunkten har ett filter for MAC-adresser 

MAC-filtrering ar en sakerhetsfunktion. Med MAC-filtrering ar den tradlosa 
atkomstpunkten installd med en lista over MAC-adresser (kallas ocksa for 
"maskinvaruadresser") for enheter som har tillatelse att anvanda natverket genom 
atkomstpunkten. 

Om atkomstpunkten saknar maskinvaruadressen for en enhet som forsoker 
anvanda natverket kommer atkomstpunkten inte tillata att den enheten 
kommunicerar med natverket. 

Om MAC-filtrering anvands maste skrivarens MAC-adress vara angiven i 
atkomstpunktens lista overgiltiga MAC-adresser. 

1 . Skriv ut en HP-rapportsida. 

2. Skrivarens maskinvaruadress framgar av HP-rapporten. 

3. Starta atkomstpunktens installningsverktyg och lagg till skrivarens 
maskinvaruadress i listan over giltiga MAC-adresser. 

Skrivaren harfel natverksinstallningar 

Du kommer inte kunna kommunicera med skrivaren om nagon av foljande 
natverksinstallningar i skrivaren arfelaktig: 

• kommunikationssatt 

• natverksnamn (SSID) 

• kanal (endast ad hoc-natverk) 

• autentiseringstyp 

• kryptering 

• WPA 

Korrigera skrivarens natverksinstallningar genom att folja de har instruktionerna: 
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1 . Anslut skrivaren till ditt natverk eller din dator med en Ethernet-kabel. 

2. Oppna skrivarens inbaddade webbserver. 

3. Klicka pa fliken Natverk och sedan pa Tradlos (802.1 1) under rubriken 
Anslutningar. 

4. Starta guiden for tradlos anslutning pa fliken Installningar for tradlos och andra 
skrivarinstallningarna sa att de stammer overens med natverkets. 

5. Stang skrivarens webbserver och koppla fran Ethemet-kabeln fran skrivaren. 

11.3 Skrivaren skriver inte ut 

Kontrollera foljande: 

• Att skrivaren ar ansluten till stromkallan. 

• Att alia kablar ar ordentligt anslutna. 

• Att skrivaren ar pa. 

• Att blackpatronerna ar ratt isatta. 

• Att papper eller annat material ar ratt ilagt i inmatningsfacket. 

• Att skrivarluckan ar stangd. 

• Att den bakre luckan eller enheten for dubbelsidig utskrift ar ansluten. 
Kontrollera skrivarlamporna 

Skrivarlamporna ger signaler om skrivarens status och gor dig uppmarksam pa 
potentiella problem. 

For mer information, se skrivarlamporna lyser eller blinkar. 
Kontrollera skrivarkabelanslutningen 

Om skrivarkabeln ar ansluten till en USB-hubb kan en utskriftskonflikt uppsta. 
Anvand nagon av de har metoderna for att losa problemet: 

• Anslut skrivarens USB-kabel direkt till datorn. 

• Anvand inte andra USB-enheter anslutna till hubben vid utskrift. 

Om skrivaren fortfarande inte skriver ut 

Valj det avsnitt nedan som stammer bast med problemet: 

• Papperstrassel 

• Meddelande om att papperet ar slut 

• Skrivaren matar ut papperet 
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11.4 Papperstrassel 

Forsok inte ta bort papper som fastnat fran skrivarens framsida. 
Sa har far du bort ett papper som fastnat: 

1 . Tryck pa knappen Fortsatt. 

Om papperet fortfarande sitter fast, ga till nasta steg. 

2. Tryck de tva sparrarna pa den bakre luckan mot varandra och ta bort luckan. 




3. Ta bort alia papper inuti skrivaren genom att dra ut dem pa baksidan av 
skrivaren. 

Om du skriver ut etiketter ska du kontrollera att inga etiketter lossnade fran 
etikettarket nar det matades genom skrivaren. 

4. Satt tillbaka den bakre luckan. 




5. Tryck pa knappen Fortsatt. 



129 



HP Deskjet 6800 series Anvandarhandbok 



Tillbehor? 




Om skrivaren har ett tillbehor for dubbelsidig utskrift gor du sa har 
for art ta bort ett papper som fastnat i enheten for dubbelsidig 
utskrift. 



Om skrivaren har ett tillbehor for automatisk dubbelsidig utskrift 
med litet pappersfack gor du sa har for att ta bort ett papper som 
fastnat i enheten for automatisk dubbelsidig utskrift med litet 
pappersfack. 



11.5 Pappersproblem 

Skrivaren drar in flera ark pa en gang 
Pappersvikt 

Skrivaren kan raka dra in flera sidor pa en gang om papperet vager mindre an den 
rekommenderade minimivikten. Anvand papper med rekommenderad pappersvikt. 
Mer information om pappersvikt finns i referenshandboken som medfoljde 
skrivaren. 

Papperet har lagts i pa fel satt 

Skrivaren kan raka dra in flera sidor pa en gang om papperet liggerfor langt in i 
skrivaren. Lagg i papper i pappersfacket pa nytt och skjut in papperet tills du kanner 
motstand. 

Skrivaren kan aven raka dra in flera ark om du lagger in olika typer av papper i 
skrivaren. Det kan till exempel vara sa att fotopapper blandats med vanligt papper. 
Tom pappersfacket och lagg endast i den papperstyp som passar for det dokument 
som just skrivs ut. 

Skrivaren drar inte in papperet 

Prova nagot av foljande: 

• Ta bort en del ark fran pappersfacket. 

• Ta bort papperet fran facket och lagg i det igen. 

• Anvand en annan typ av papper. 

Skrivaren matar ut papperet 

Om skrivaren matar ut papperet kan du prova nagot av foljande: 
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• Flytta skrivaren sa att den inte star i direkt solljus. Skrivaren kanske star i direkt 
solljus. Det paverkar den automatiska papperstypsensorn. 

• Valj nagon annan papperstyp an Automatisk. 

• Nar du kalibrerarfarg maste bade den trefargade patronen och 
fotoblackpatronen installeras. 

• Folj de har anvisningarna nar du skriver ut ett kantfritt dokument. 

Andra pappersproblem 

• Information om hur du tar ut papper som fastnat finns pa sidan om 
papperstrassel. 

• Om du far ett meddelande om att papperet tagit slut, se sidan med 
felmeddelanden. 

1 1 .6 Utskriftskvaliteten ar dalig 

Du kan hitta tips forfoton med dalig utskriftskvalitet pa sidan forfelsokning forfoton. 
Blackstrimmor och saknade linjer 

Om det saknas linjer eller punkter pa de utskrivna sidorna eller om de innehaller 
blackstrimmor, kan blackpatronerna innehalla for lite black eller behova rengoras. 

Utskriften ar blek 

1 . Kontrollera att ingen av blackpatronerna har for lite black. 

Om blacknivan ar lag i nagon blackpatron kan utskriftskvaliteten forbattras om 
du byter ut blackpatronen. 

Om blackpatronen inte har for lite black kan du prova att rengora blackpatronen. 

2. Kontrollera att det finns en svart blackpatron i skrivaren. 

Om den svarta texten och bilderna i dina utskrifter ar bleka kanske du endast 
skriver ut med den trefargade blackpatronen. Om du vill fa optimal svart 
utskriftskvalitet ska du satta i en svart blackpatron som ett komplement till den 
trefargade blackpatronen. 

3. Kontrollera att skyddstejpen har tagits bort fran patronerna. 
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1 . Skyddstejp 
4. Du kan eventuellt valja en hogre utskriftskvalitet. 
Oka blackmangden 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Black. 

3. Flytta skjutreglaget for Blackmangd till Mork. 

4. Flytta skjutreglaget for Torktid till Mer. 

5. Klicka pa Skriv ut. 

Tomma sidor skrivs ut 

• Skyddstejpen kanske fortfarande ar kvar pa blackpatronerna. Kontrollera att 
skyddstejpen har tagits bort fran patronerna. 

• Det kan vara slut pa black i blackpatronerna. Byt den ena eller bada tomma 
blackpatronerna. 

• Skrivaren kanske star i direkt solljus. Solljuset kan paverka den automatiska 
papperstypsensorns funktion. Flytta skrivaren sa att den inte star i direkt solljus. 

• Du kanske forsoker skriva ut ett kantfritt dokument trots att endast den svarta 
blackpatronen ar installerad. Nar du skriver ut kantfria dokument maste den 
trefargade blackpatronen vara installerad tillsammans med en annan 
blackpatron. 

Det blir for mycket eller for lite black pa sidan 

Folj de har anvisningarna nar du justerar blackmangden: 

1 . Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Black. 

3. Flytta skjutreglaget for Blackmangd till Ljus eller Mork. 

4. Klicka pa Skriv ut. 
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1 1 .7 Dokumentet skrivs inte ut pa ratt satt 

Text och bilder ar felriktade 

Om texten och bilderna pa dina utskrifter ar felriktade bor du justera 
blackpatronerna. 

Kuvertet skrivs ut snett 

1. Stick in fliken i kuvertet innan du laggerdet i pappersfacket. 

2. Se till att pappersledarna ligger tatt intill papperets kanter. 

3. Skriv ut pa kuvertet igen. 

Delar av dokumentet saknas eller skrivs ut pa fel stalle 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och kontrollera foljande installningar: 

• Pappersstorlek: Onskad pappersstorlek. 

• Skala: Valj och stall in skalorfor text och grafik sa att de anpassas till 
papperet 

• Riktning: Kontrollera riktningen. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Valj fliken Layout. 

4. Nar Delning ar valt och du inte skriver ut en affisch klickar du pa Flera sidor per 
ark och sedan pa 1 (Normal) i rutan Sidor per ark. 

De nya utskriftsinstallningarna anvands inte 

I en del program kan du gora vissa installningar. Programmets skrivarinstallningar 
kan skilja sig fran skrivarinstallningarna i dialogrutorna Skriv utoch Utskriftsformat. 

Andra skrivarinstallningarna i programmet sa att de stammer overens med 
installningarna i Skriv ut eller Utskriftsformat. 

11.8 Fotografier skrivs inte ut pa ratt satt 

Kontrollera pappersfacket 

1 . Lagg i fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat. 

2. Skjut in papperet sa langt det gar. 

3. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter. 
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Kontrollera skrivarinstallningarna 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och kontrollera foljande installningar: 



Flik 


Installning 


Sidegenskaper 


Pappersstorlek: Onskad pappersstorlek 
Riktning: Korrekt riktning 



2. Oppna dialogrutan Skriv ut och kontrollera foljande installningar: 



Flik 


Installning 


Allmant 


Kalla: Ovre facket 


Papperstyp och kvalitet 


Papperstyp: Onskad typ av fotopapper 
Utskriftskvalitet: Basta eller Maximalt dpi 


Digitalt foto 


Om du vill se alternativen for forbattring av foto (se 
digitalt foto) 



Fargerna skiftar eller ar felaktiga 

Gor sa har om fargerna pa fotot ser ut att skifta eller ar felaktiga: 

1 . Justera blackpatronerna. 

2. Skriv ut fotot igen. 

3. Om fargen fortfarande skiftar eller ar felaktig kan du kalibrera fargen. 
En fotoblackpatron maste installeras innan du kan kalibrera fargerna. 

4. Skriv ut fotot igen. 

5. Om fargerna fortfarande skiftar eller ar felaktiga oppnar du dialogrutan Skriv 
ut och valjer fliken Farg. Gor sedan nagot av foljande: 

• Om fargerna arfor gula kan du flytta skjutreglaget for Fargton till Kallare. 

• Om fargerna arfor bla kan du flytta skjutreglaget for Fargton till Varmare. 

6. Skriv ut fotot igen. 

7. Om fargerna fortfarande skiftar eller ar felaktiga kan du justera 
blackpatronerna. 
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Fotot ar delvis blekt 
Fotot har bleka kanter 




Kontrollera att fotopapperet inte ar bojt. Om det ar det, lagg papperet i en plastpase 
och boj det forsiktigt at andra hallet tills det ar rakt. Om fotopapperet fortfarande 
bojer sig, byt och anvand fotopapper som inte gor det. 

Instruktioner om hur du forhindrar att fotopapperet bojer sig finns pa sidan om 
forvaring av fotopapper. 

Fotot ar blekt innanfor kanterna 





Forsok med foljande: 

• Installera en fotoblackpatron i skrivaren. 

• Roterar utskriftsbilden 180 grader. 
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1 1 .9 Banderollpapper skrivs inte ut pa ratt satt 

Kontrollera pappersfacket 

• Veckla ut och vik ihop papperet nar flera ark har matats samtidigt i skrivaren. 

• Se till att banderollpappersbuntensfria ande aroverstoch riktad neri skrivaren. 

• Kontrollera att banderollpapper anvands for utskriften. 



Kontrollera skrivarinstallningarna 

Oppna dialogrutan Utskriftsformat och kontrollera foljande installning: 



Ruta 


Installning 


Sidegenskaper 


Pappersstorlek: Valj A4, banderollpapper eller US Letter, 
banderollpapper 



Kontrollera programvaran 

Kontrollera att det program du anvander kan skriva ut banderollpapper. Det ar inte 
alia program som skriver ut banderollpapper. 



11.10 Problem med kantfri utskrift 

Anvisningar 

Folj de har anvisningarna nar du skriver ut kantfria utskrifter: 

• Kontrollera att den pappersstorlek som har valts i dialogrutan Utskriftsformat 
overensstammer med storleken pa det papper som ligger i inmatningsfacket. 

• Valj papperstyp pa fliken Papperstyp och kvalitet. 

• Skriv inte ut kantfria dokument i reservblackslage. Ha alltid tva blackpatroner 
installerade i skrivaren. 
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Fotot ar delvis blekt 
Fotot har bleka kanter 




Kontrollera att fotopapperet inte ar bojt. Om det ar det, lagg papperet i en plastpase 
och boj det forsiktigt at andra hallet tills det ar rakt. Om fotopapperet fortfarande 
bojer sig, byt och anvand fotopapper som inte gor det. 

Instruktioner om hur du forhindrar att fotopapperet bojer sig finns pa sidan om 
forvaring av fotopapper. 

Fotot ar blekt innanfor kanterna 





Forsok med foljande: 

• Installera en fotoblackpatron i skrivaren. 

• Roterar utskriftsbilden 180 grader. 
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Strimmor forekommer pa fotot 




Forsok med foljande: 

• Installera en fotoblackpatron i skrivaren. 

• Roterar utskriftsbilden 180 grader. 

Bilden skrivs ut snett 




Folj anvisningarna om bilden skrivs ut snett: 

1 . Ta ut allt papper ur inmatningsfacket. 

2. Lagg i papperet korrekt i inmatningsfacket. 

3. Kontrollera att pappersledarna ligger an ordentligt mot papperet. 
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Utskrift med oonskad kant 
Galler de fiesta fotopapperstyper 




Justera blackpatronerna om det blir en oonskad kant pa utskriften. 

Fotopapper med avrivningsflik 

Ta bort fliken om kanten ar pa avrivningsfliken. 




Om kanten hamnar ovanfor avrivningsfliken maste du rikta in blackpatronerna. 
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11.11 Felmeddelanden 

Meddelande om att papperet ar slut 

Nar det finns papper i inmatningsfacket eller det undre facket 

1 . Kontrollera foljande: 

• Att det finns tillrackligt med papper i pappersfacket (atminstone tio ark). 

• Att pappersfacket inte ar for fullt. 

• Att pappersbunten ligger mot pappersfackets baksida. 

2. Skjut in pappersledarna sa att de ligger stadigtan mot pappersbuntens kanter. 

3. Tryck pa knappen Fortsatt for att fortsatta skriva ut. 
Nar inmatningsfacket eller det undre facket ar tomt 

1 . Lagg i papper i pappersfacket. 

2. Tryck pa knappen Fortsatt for att fortsatta skriva ut. 

Ett felmeddelande om fel pa blackpatronerna visas 

Blackpatronens statuslampa tands nar det ar lite black kvar i den ena eller bada 
blackpatronerna. 

Lam pan blinkarnaren eller bada blackpatronerna arfelinstallerad eller inte fungerar 
korrekt. 

Anvisningar om hur du kommer till ratta med felet finns i avsnittet om skrivarlampor 
som lyser eller blinkar. 
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11.12 Skrivarens lampor lyser eller blinkar 

Vad indikerar lamporna? 

Skrivarens lampor indikerar skrivarens status. 

Statuslampan for tradlos anslutning blinkar 

Information om lampan for tradlos status hittar du pa sidan Tradlos statuslampa. 
Stromlampan blinkar 

Nar stromlampan blinkar forbereder skrivaren en utskrift. 
Den slutar blinka nar skrivaren har tagit emot alia data. 

Lampan for fortsatt utskrift blinkar 

Det kan ha uppstatt papperstrassel 

Folj anvisningarna for att reda ut papperstrassel. 

Statuslampan for blackpatronerna lyser eller blinkar 
Om lampan lyser och inte blinkar 

Kontrollera om nagon blackpatron snart ar torn. 

Om blackpatronen innehallerfor lite black kan du prova att byta blackpatronen. 

Om det finns tillrackligt med black kvar i bada blackpatronerna trycker du pa 
knappen Fortsatt. Om statuslampan for blackpatronerna fortsatter att lysa stanger 
du av skrivaren och satter pa den igen. 

Om lampan lyser och blinkar 

Kontrollera att ratt blackpatroner ar installerade. 

Om du skrev ut ett ramlost dokument nar lampan borjade blinka, kan du folja 
nedanstaende riktlinjer. 

I annat fall, folj dessa anvisningar: 

1 . Oppna den ovre luckan och ta bort patronen med svart black ellerfotopatronen. 
Stang sedan luckan. 

2. Gor nagot av foljande: 

• Om lampan blinkar. Oppna den ovre luckan och byt ut den patron du tagit 
ut. Ta sedan ut den trefargade blackpatronen. Ga vidare till steg 3. 

• Om lampan arslackt Det ar fel pa den blackpatron du tagit ut. Ga vidare 
till steg 3. 



141 



HP Deskjet 6800 series Anvandarhandbok 

3. Rengor blackpatronen manuellt. 

Satt tillbaka blackpatronen i skrivaren nar du har rengjort den. 

Om statuslampan for blackpatronen fortsatter att blinka byter du ut 
blackpatronen. 

Alia lampor blinkar 

Starta om skrivaren. 

1 . Tryck pa stromknappen for att stanga av skrivaren och tryck sedan pa 
stromknappen igen for att sla pa skrivaren. 

Ga vidare till steg 2 om de fortsatter att blinka. 

2. Tryck pa stromknappen for att stanga av skrivaren. 

3. Koppla ifran natsladden fran eluttaget. 

4. Koppla in natsladden till eluttaget. 

5. Tryck pa stromknappen nar du vill sla pa skrivaren. 

Natsladdslampa 

Lampan pa natsladden tands nar det gar strom genom sladden. Om lampan ar 
slackt gar det ingen strom genom sladden. 

11.13 Dokumentet skrivs ut langsamt 

Att skrivaren ar langsam kan bero pa flera saker. 
Flera program ar oppna 

Datorn har inte de resurser som kravs for att skrivaren ska kunna skriva ut i optimal 
hastighet. 

Om du vill oka utskriftshastigheten bor du stanga alia program som inte anvands 
medan du skriver ut. 

Resurskravande dokument, grafik eller fotografier skrivs ut 

Det tar langre tid att skriva ut dokument som innehaller grafik eller fotografier an 
textdokument. 

Utskriftslaget Basta eller Maximalt dpi anvands 

Skrivaren skriver ut langsammare om du har valt utskriftslaget Basta eller Maximalt 
dpi. Om du vill oka utskriftshastigheten maste du valja ett annat utskriftslage. 
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Skrivardrivrutinen ar gammal 

En for gammal drivrutin kan ha installerats. 

Information om hurdu uppdaterar skrivardrivrutinen finns pa HP:s webbplats www. 
hp.com/support. 

Dubbelsidig dokument skrivs ut 

Det tar langre tid att skriva ut dubbelsidiga dokument an enkelsidiga. 
Datorn uppfyller inte systemkraven 

Om datorn inte har tillrackligt med RAM-minne eller ledigt diskutrymme pa 
harddisken arbetar skrivaren langsammare. 

1. Kontrollera att datorns harddiskutrymme, RAM-minne och processorhastighet 
uppfyller systemkraven. 

Mer information om systemkraven finns i referenshandboken som medfoljde 
skrivaren. 

2. Du kan frigora utrymme pa harddisken genom att ta bort filer som inte anvands. 
Skrivaren skriver ut i reservblackslage 

Det kan ga langsammare att skriva ut om skrivaren ar i reservblackslage. 
Utskriftshastigheten okar om du anvander tva blackpatroner i skrivaren. 

11.14 Om problemen kvarstar 

Om du fortfarande har problem nar du har foljt anvisningarna i avsnitten om 
felsokning bor du starta om datorn. 

Om problemen kvarstar nar du har startat om datorn, ga till HP kundtjanst pa www. 
hp.com/support. 
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12 Extra tillbehor 

HP-skrivaren harfoljande extra tillbehor. 




Enhet for automatisk 250-arks fack for vanligt papper Enhet for automatisk 
dubbelsidig utskrift dubbelsidig utskrift med litet 

pappersfack 

Om skrivaren saknar ett tillbehor kan det kopas separat hos en HP-aterforsaljare. 
Artikelnumren finns i listan over tillbehor. 

Obs! Tillgangen pa tillbehor varierar beroende pa land/region. 

12.1 Tillbehor for automatisk dubbelsidig utskrift 
(duplexenhet) 

Enheten for dubbelsidig utskrift ar en sarskild maskinvaruenhet som gor att 
skrivaren automatiskt kan skriva ut pa bada sidor. 

Det finns flera fordelar med att anvanda en enhet for dubbelsidig utskrift. Du kan 
gora foljande: 

• Skriva ut pa bada sidor utan att behova lagga tillbaka papperet i skrivaren for 
hand. 

• Anvanda farre papper eftersom bada sidorna pa ett ark anvands. 

• Skapa proffsiga broschyrer, rapporter, nyhetsbrev och andra specialutskrifter. 

Om skrivaren saknar en enhet for dubbelsidig utskrift kan du kopa till den separat 
fran nagon auktoriserad HP-aterforsaljare. 
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Obs! Enheten for dubbelsidig utskrift finns inte i alia lander/regioner. 




Enheten for dubbelsidig utskrift hanterar endast vissa papperstyper. En lista over 
papperstyper som hanteras finns i specifikationen for enheten for dubbelsidig 
utskrift. 

Las mer om hur du installerar och aktiverar enheten for dubbelsidig utskrift. 

Med enheten for dubbelsidig utskrift kan du skriva ut ett dubbelsidigt dokument eller 
hafte automatiskt. 

Folj dessa anvisningarforatt losa problem med automatisk dubbelsidig utskrift. 

12.1.1 Installera enheten for dubbelsidig utskrift 

Folj anvisningarna for att ansluta enheten for dubbelsidig utskrift till skrivaren: 

1 . Tryck de tva sparrarna pa skrivarens bakre lucka mot varandra och ta bort 
luckan. 




Obs! Spara den bakre luckan. For att du ska kunna skriva ut maste antingen 
enheten for dubbelsidig utskrift vara ansluten till skrivaren eller den 
bakre luckan sitta fast. 

2. Satt in enheten for dubbelsidig utskrift bak i skrivaren och se till att den sitter 
fast pa bada sidorna. 
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Obs! Tryck inte pa knapparna pa sidorna av enheten nar du satter in det i 
skrivaren. Knapparna anvands endast nar enheten ska tas loss fran 
skrivaren. 

12.1 .2 Automatisk utskrift av hafte 



Nagot av foljande tillbehor maste vara anslutet till skrivaren for att det ska ga att 
skriva ut ett hafte automatiskt: 



Tillbehoren for dubbelsidig utskrift kan endast hantera vissa papperstyper. En lista 
over de papperstyper som hanteras finns i specifikationerna for Tillbehor for 
automatisk dubbelsidig utskrift eller Tillbehor for automatisk dubbelsidig utskrift med 
litet pappersfack. 

Om skrivaren inte har nagot tillbehor for dubbelsidig utskrift eller om du vill skriva ut 
pa en papperstyp som inte hanteras maste du anvanda manuell dubbelsidig utskrift. 

Anvisningar 

Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark. 




f Enheten for automatisk dubbelsidig utskrift 




Enhet for automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack 
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Utskrift 

Folj de har anvisningarna for att skriva ut ett hafte: 

1 . Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Layout. 
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3. Klicka pa Hafte i menyn. 

4. Valj en pappersstorlek i den nedrullningsbara listan Skriv ut pa. 

5. Nar du vill att sidorna ska ordnas fran hoger till vanster markerar du kryssrutan 
Hoger till vanster. 

Obs! For de fiesta sprak ska kryssrutan Hoger till vanster vara avmarkerad. 

6. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

Nar forsta sidan ar utskriven gor skrivaren en paus medan blacket torkar. Nar 
blacket ar torrt aker papperet tillbaka in i enheten for dubbelsidig utskrift och 
andra sidan skrivs ut. 

Obs! Ta inte ut papperet ur skrivaren forran bada sidorna ar utskrivna. 
12.1.3 Problem vid automatisk dubbelsidig utskrift 

Alternativet for automatisk dubbelsidig utskrift ar inte tillgangligt 

Kontrollera foljande: 

• Enheten for dubbelsidig utskrift ar ansluten till skrivaren och aktiverad i 
Valjaren. 

• Att en papperstyp som fungerar ar vald i dialogrutan Utskriftsformat. 
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• Att en papperstyp som fungerar ar vald pa fliken Papperstyp och kvalitet i 
dialogrutan Skriv ut. 

En lista over materialtyper och storlekar som hanteras finns i specifikationen 
for enheten for dubbelsidig utskrift. 

Utskriften ar enkelsidig trots att dubbelsidig utskrift ar vald 

Kontrollera foljande: 

• Att fotopapperet inte ar bojt om du skriver ut pa dubbelsidigt fotopapper. 
Fotopapperet maste vara plant. Mer information finns under forvaring och 
hantering av fotopapper. 

• Den papperstyp som ar vald i dialogrutan Utskriftsformat fungerar med 
duplexenheten. 

• Den papperstyp som ar vald pa fliken Papperstyp och kvalitet fungerar ihop 
med duplexenheten. 

Om materialtypen eller storleken inte hanteras av duplexenheten kan du skriva 
ut dokumentet enligt anvisningarna for manuell dubbelsidig utskrift. 

Bindningsmarginalen ar pa fel stalle 

Du kan ha valtfel pappersriktning. 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Layout. 

3. Kontrollera att du har valt ratt sorts bindning: 

• Knappen Hafte anvands nar papperen binds langs sidan. 

• Knappen Block anvands nar papperen binds i overkanten. 

1 2. 1 .4 Specifikationer for enheten for automatisk dubbelsidig utskrift 

Matt nar enheten ar ansluten till skrivaren 

124,6 mm hog x 320,5 mm bred x 77,7 mm djup 

Snedhet (andra sidan av ett utskrivet ark) 

Vanligt papper: +/- 0,009 mm/mm 
Kort: +/- 0,006 mm/mm 
Kuvert: +/- 0,012 mm/mm 
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Materialvikt 

Letter/A4: 60 - 90 g/m 2 

Kort: Upp till 200 g/m 2 (max 412,5 g/m 2 registerkort) 
Specialpapper: Upp till 160 g/m 2 (165 g/m 2 brevpapper) 

Materialstorlekar 

Storleksintervall: 81 x 1 1 7 mm till 21 6 x 297 mm 
Papper: 

• US Letter: 216x279 mm 

• Executive: 184 x 267 mm 

• A4: 210 x 297 mm 

• A5: 148 x 210 mm 

• B5: 182 x 257 mm 
Kort: 

• 127 x 203 mm 

• 1 02 x 1 52 mm 

• A6: 105 x 148,5 mm 

• Hagaki: 100 x 148 mm 

• L-storlek: 89 x 127 mm 

12.2 Tillbehoret 250-arksfack for vanligt papper 

Med 250-arksfacket for vanligt papper okar du skrivarens papperskapacitet till 400 
ark. Facket ar mycket anvandbart vid utskrift av stora volymer och vid tillfallen da 
du vill anvanda inmatningsfacket for specialmaterial, till exempel brevpapper, men 
anda vill ha vanligt papper latt tillgangligt. 




Tillbehoret 250-arksfack for vanligt papper hanterar bara vissa pappersstorlekar. 
En lista over vilka pappersstorlekar som kan anvandas finns i specifikationerna for 
tillbehoret 250-arksfack for vanligt papper. 
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Om 250-arksfacket for vanligt papper inte levereras med skrivaren kan det kopas 
separatfran en auktoriserad HP-forsaljare. 

Obs! 250-arksfacket for vanligt papper kan inte bestallas i alia lander/regioner. 

Information om hur du installerar tillbehoret 250-arksfack for vanligt papper. 

Information om hur du fyller pa med papper i tillbehoret 250-arksfack for vanligt 
papper. 

Anvand tillbehoret 250-arksfack for vanligt papper for att spara tid nar du ska skriva 
ut. 

12.2.1 Installera 250-arksfacket for vanligt papper 

Sa har installerar du 250-arksfacket for vanligt papper: 

1. Stang av skrivaren. 

2. Valj en plats att stalla skrivaren pa och placera 250-arksfacket for vanligt 
papper pa platsen. 

3. Lyft skrivaren forsiktigt och passa in den ovanfor pappersfacket. 




4. Placera skrivaren forsiktigt ovanpa pappersfacket. 



12.2.2 Fylla pa papper i 250-arksfacket for vanligt papper 



Tva delar 



250-arksfacket for vanligt papper har tva delar. 
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1. Modul 

2. Nedre fack 

Det nedre facket har tre storleksjusterare. 




1 . Pappersledare for bredd 

2. Pappersbreddsparr 

3. Pappersledare for langd 

Obs! Om du andrar pappersstorlek i pappersfacket maste du stalla in alia tre 
pappersledarna. 

Stalla in pappersstorleken 

Nar du andrar pappersstorleken i pappersfacket maste alia tre pappersledarna 
stallas i korrekt position. 

Sa har staller du in pappersstorleken: 

1 . Ta bort det nedre facket fran modulen. 
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2. Flytta pappersledaren for bredd tills pilen star jams med ratt installing. 




1 . Flytta pilarna i linje 

Obs! Vill du skriva ut pa papper med formatet Legal staller du 
pappersledaren for bredd pa LTR. 

3. Stall in breddsparren genom att forsiktigt satta ner den i ratt hal. 
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1 . Luta breddsparren framat. 

2. Satt in breddsparren i ratt hal 

3. Fall breddsparren bakat tills den snapper fast 

Obs! Vill du skriva ut pa papper i formatet Legal staller du breddsparren pa 
LTR. 

4. Stall in pappersledaren for langd genom attflytta den tills pilen liggerjams med 
pappersstorleken. 



1 . Flytta pilarna i linje 

Obs! Vill du skriva ut pa papper med formatet Legal drar du ut 
pappersledaren for langd sa langt det gar. 

Fylla pa papper 

Sa harfyllerdu pa papper: 

1 . Ta bort det nedre facket fran modulen. 

2. Se till att alia tre pappersledarna ar korrekt installda. 
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3. Lagg i papperet i det nedre facket. 




4. Satt in det nedre facket i modulen tills den klickar pa plats. 




1 2.2.3 Specifikationer for 250-arksfack for vanligt papper 
Matt 

448 mm bred x 65 mm hog x 384 mm djup 

Vikt 

1,99 kg 

Materialvikt 

Letter/A4-papper: 60- 105 g/m2 

Materialstorlekar 

US Letter: 216x279 mm 
Executive: 184 x 267 mm 
A4: 210x297 mm 
A5: 148 x 210 mm 
B5: 182 x 257 mm 
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12.3 Enhet for automatisk dubbelsidig utskrift med 
litet pappersfack 

Tillbehoret for automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack ar en 
maskinvaruenhet som har ett bakre fack for sma material och en enhet for 
dubbelsidig utskrift pa bade stora och sma material. 




• Vykort och andra sma material kan automatiskt skrivas ut dubbelsidigt om de 
laggs i det bakre facket. 

• Fotopapper och kuvert kan skrivas ut enkelsidigt om de laggs i det lilla 
pappersfacket. 

• Du kan skriva ut dubbelsidiga dokument automatiskt. 

Medfoljde inte tillbehoret for automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack 
kan det kopas separat fran en auktoriserad HP-aterforsaljare. 

Tillbehoret hanterarendastvissa papperstyper. En listaovervilka papperstypersom 
kan anvandas finns i specifikationerna for enheten for automatisk dubbelsidig 
utskrift med litet pappersfack. 

Obs! Tillbehoret for automatisk dubbelsidig utskrift kan inte bestallas i alia lander/ 
regioner. 

Har hittar du information om hur du installerar och aktiverar tillbehoret. 

Har hittar du information om hur du staller in skrivaren sa att tillbehoret anvands vid 
utskrift fran digitalkamera. 

Folj dessa tips nar du behover losa utskriftsproblem med tillbehoret. 

12.3.1 Installera enheten for automatisk dubbelsidig utskrift med litet 
pappersfack 

Sa har installerar du enheten for automatisk dubbelsidig utskrift med litet 
pappersfack: 
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1 . Tryck de tva sparrarna pa skrivarens bakre lucka mot varandra och ta bort 
luckan. 




Spara den bakre luckan. Skrivaren kan inte skriva ut om inte den bakre luckan 
sitter fast. 

2. Skjut in tillbehoret pa baksidan av skrivaren tills bada sidorna snapper fast. 




Obs! Tryck inte pa knapparna pa sidorna av tillbehoret nar du satter in det i 
skrivaren. Dessa knappar anvands endast nar tillbehoret ska tas loss 
fran skrivaren. 

12.3.2 Aktivera enheten for dubbelsidig utskrift 

1 . Oppna Valjaren och valj skrivaren. 

2. Klicka pa Stall in. 

Dialogrutan Skrivarinstallning visas. 

3. Valj Installerad i menyn Duplexenhet och klicka pa OK. 

4. Stang Valjaren. 

Obs! Nar enheten val ar aktiverad behover den inte aktiveras varje gang du 
skriver ut. 
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12.3.3 Utskrift avvykort 
Anvisningar 

• Anvand endast kort som uppfyller specifikationerna for enheten for automatiskt 
dubbelsidig utskrift med litet pappersfack. Mer information finns i 
specifikationerna for enheten for automatisk dubbelsidig utskrift med litet 
pappersfack. 

• Om du skriver ut manga kort bor du ta bort bunten av utskrivna kort ur skrivarens 
utmatningsfack nar ungefar halva utskriften ar klar. 

• Overskrid inte det bakre fackets maximala kapacitet: 100 kort. 

Forbereda en utskrift 

1 . Skjut pappersledaren for bredd at vanster. 

2. Fall fram pappersspaken och lagg i korten. 
Kortens adressida ska vara vand utat. 




3. Slapp pappersspaken. 

4. Skjut in pappersledaren for bredd mot kortens kant. 
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Utskrift 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och ange foljande installningar: 

• Pappersstorlek: Onskad pappersstorlek 

Obs! Klicka pa den fotostorlek for kantfritt foto som overensstammer 
med kortets storlek nar du skriver ut ett kantfritt foto. 

• Riktning: Korrekt riktning 

2. Klicka pa OK. 

3. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

4. Valj fliken Allmant. I den nedrullningsbara listan Papperskalla klickardu pa 
Bakre facket. 

5. Valj fliken Papperstyp och kvalitetoch gor foljande installningar: 

• Papperstyp: Vanligt papper eller lamplig papperstyp 

• Utskriftskvalitet: Normal, Basta eller Maximalt dpi 

6. Stall in alternativen HP digitalt foto om du vill anvanda dem. 

7. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

12.3.4 Smafoton 
Anvisningar 

• For basta resultat bor du anvanda en fotoblackpatron tillsammans med den 
trefargade blackpatronen. 

• Anvand HP Premium Plusfotopapperforattfa basta bestandighet motblekning 
och installera en fotoblackpatron i skrivaren. 
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• Mer information om hurdu kan anvandafotoutskriftsfunktionemafinns pa sidan 
om forbattring av foton. 

• Genomattanvanda HP vanligtfotopapper, halvglattatkan du spara pengaroch 
black nar du skriver ut foton. 

• Kontrollera att fotopapperet ar plant. Information om hur du forhindrar att 
fotopapperet bojer sig finns pa sidan om forvaring av fotopapper 

• Overskrid inte det bakre fackets maximala kapacitet: 80 ark fotopapper. 

Forbereda en utskrift 

1 . Skjut pappersledaren for bredd at vanster. 

2. Fall fram pappersspaken och lagg i fotopapperet. 
Utskriftssidan av fotopapperet ska vandas utat. 

Obs! Om fotopapperet har en avrivningsflik maste fliken vandas uppat och 
inte mot skrivaren. 




3. Slapp pappersspaken. 

4. Skjut in pappersledaren for bredd mot fotopapperets kant. 
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Utskrift 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och ange foljande installningar: 

• Pappersstorlek: Onskad pappersstorlek 

Obs! Valj en fotopappersstorlek for foto utan kant nar du skriver ut ett 
kantfritt foto. 

• Riktning: Korrekt riktning 

2. KlickapaOK. 

3. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

4. Valj fliken Allmant. I den nedrullningsbara listan Papperskalla klickardu pa 
Bakre facket. 

5. Valj fliken Papperstyp och kvalitetoch gor foljande installningar: 

• Papperstyp: Onskad typ av fotopapper 

• Utskriftskvalitet: Basta eller Maximalt dpi 

6. Stall in alternativen HP digitalt foto om du vill anvanda dem. 

7. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

12.3.5 Kuvert 

Anvisningar 

• Undvik att anvanda foljande typer av kuvert: 

• Kuvert med klammor eller fonster 

• Kuvert med tjocka, oregelbundna eller bojda kanter 

• Kuvert som ar glatta eller har relieftryck 

• Kuvert som ar skrynkliga, trasiga eller skadade pa annat satt 
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• Rikta in kuvertkanterna innan du lagger kuverten i det bakre facket. 

• Overskrid inte det bakre fackets maximala kapacitet: 80 kuvert. 

Forbereda en utskrift 

1 . Skjut pappersledaren for bredd at vanster. 

2. Fall fram pappersspaken och lagg i kuverten. 

Lagg i kuverten med adressidan utat och fliken till vanster. 




3. Slapp pappersspaken. 

4. Skjut in pappersledaren for bredd mot kuvertens kant. 




Utskrift 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek, skalning och 
riktningsalternativ om sa behovs. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Valj fliken Papperstyp och kvalitet. 
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4. I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickar du pa Vanligt papper. 

5. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

12.3.6 Problem med enheten for automatisk dubbelsidig utskrift med litet 
pappersfack 

Papperstrassel 

Forsok inte ta bort papper som fastnat fran skrivarens framsida. 

Sa har tar du bort papper som fastnat i enheten for automatisk dubbelsidig utskrift 
med litet pappersfack. 

1. Stang av skrivaren. 

2. Tryck pa knapparna pa den hogra och vanstra sidan av enheten och ta loss 
den fran skrivaren. 

/iifk. Varning! Ta loss enheten for automatisk dubbelsidig utskrift med litet 
pappersfack innan du oppnar den for att ta bort papper som fastnat. 




3. Ta bort alia papper inuti skrivaren. 

4. Lyft pa spaken bakpa enheten och haka loss det lilla pappersfacket. 
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5. Fall ner det lilla pappersfacket och oppna den nedre luckan pa tillbehoret. 




1 . Fall ner det lilla pappersfacket 

2. Oppna den nedre luckan 

6. Ta bort alia papper inuti tillbehoret. 

7. Stang tillbehoret och las ihop det genom attfalla upp den bakre spaken. 

8. Satt tillbaka tillbehoret pa skrivaren. 
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Alternativet for automatisk dubbelsidig utskrift ar inte tillgangligt 

Kontrollera foljande: 

• Duplexenheten ar ansluten till skrivaren och aktiverad i Valjaren. 

• Att en papperstyp som fungerar ar vald i dialogrutan Utskriftsformat. 

• Att en papperstyp som fungerar ar vald pa fliken Papperstyp och kvalitet i 
dialogrutan Skriv ut. 

En lista over materialtyper och storlekar som hanteras finns i specifikationen 
for duplexenheten. 

Pappersstorleken andras nar alternativet dubbelsidig utskrift valjs 

Pappersstorleken hanteras inte av duplexenheten. 

Bindningsmarginalen ar pa fel stalle 

Du kan ha valtfel pappersriktning. 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Layout. 

3. Kontrollera att du har valt ratt sorts bindning: 

• Knappen Hafte anvands nar papperen binds langs sidan. 

• Knappen Block anvands nar papperen binds i overkanten. 

Utskriften ar enkelsidig trots att dubbelsidig utskrift ar vald 

Kontrollera foljande: 

• Att fotopapperet inte ar bojt om du skriver ut pa dubbelsidigt fotopapper. 
Fotopapperet maste vara plant. Mer information finns under forvaring och 
hantering av fotopapper. 

• Den papperstyp som ar vald i dialogrutan Utskriftsformat fungerar med 
duplexenheten. 

• Den papperstyp som ar vald pa fliken Papperstyp och kvalitet fungerar ihop 
med duplexenheten. 

Om materialtypen eller storleken inte hanteras av duplexenheten kan du skriva 
ut dokumentet enligt anvisningarna for manuell dubbelsidig utskrift. 

Fargerna ar bleka 

Om fargerna ar bleka kan du prova att skriva ut det dubbelsidiga dokumentet enligt 
instruktionerna for manuell dubbelsidig utskrift. 
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12.3.7 Specifikationer for enheten for automatisk dubbelsidig utskrift med 
litet pappersfack 

Matt nar enheten ar ansluten till skrivaren 

219,3 mm hog x 320,5 mm bred x 142,1 mm djup 

Specifikationer for dubbelsidig utskrift 

Specifikationer for dubbelsidig utskrift, inklusive snedhet, materialvikt och 
materialstorlek for papper som matas in i skrivaren via skrivarens inmatningsfack, 
finns i Specifikationer for enheten for dubbelsidig utskrift. 

Specifikationer for litet pappersfack 

Materialtjocklek: 7-12 mils 
Materialstorlekar: 

• Storleksintervall: 

• Bredd: 81,3 till 106 mm 

• Langd: 1 16,8 till 304,8 mm 

• Kort: 

• 10x15 cm, 1 0 x 1 5 cm med flik 

• 4 x 6 turn, 4x6 turn med flik 

• A6, 105 x 148 mm 

• Registerkort, 10 x 15 cm 

• L, 89 x 127 mm 

• Fotopapper: 

• 10x15 cm, 1 0 x 1 5 cm med flik 

• 4 x 6 turn, 4x6 turn med flik 

• A6, 105x 148 mm 

• L, 89 x 127 mm, L, 89 x 127 mm med flik 

• Panorama 1 0 x 25 cm, 1 0 x 25 cm, 1 0 x 25 cm 

• Kuvert: 

• Nr 10 kuvert, 162x241 mm 

• Japanskt kuvert nr 4, 90 x 205 mm 

• Hagaki: 

• Hagaki, 100 x 148 mm 
Kapacitet for fack: 
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• Fotopapper: 

• 4x6, L-storlek: Upp till 80 ark 

• Panorama: Upp till 5 ark 

• Hagaki: 

• Foto: Upp till 80 kort 

• Kort: 

• 4x6: Upp till 100 

• A6: Upp till 100 

• Kuvert: 

• Nr10: Upp till 20 

• Japanskt kuvert nr 4: Upp till 20 
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13 Specifikationer 

• Skrivarspecifikationer 

• Miljoinformation 

• Atervinning av blackpatroner 

13.1 Skrivarspecifikationer 

I referenshandboken som medfoljde skrivaren finns fullstandiga 
skrivarspecifikationer, inklusive foljande information: 

• Typer, storlekar och vikter for papper och annat utskriftsmaterial som kan 
anvandas i skrivaren 

• Utskriftshastigheter och upplosning 

• Stromkrav 

13.2 Miljoinformation 

Hewlett-Packard arbetar standigt med att forbattra tillverkningen av sina deskjet- 
skrivare for att minska den negativa inverkan pa kontorsmiljon och pa de orter dar 
skrivarna tillverkas, levereras och anvands. 

Minska och eliminera 

Pappersanvandning: Skrivarens funktion for dubbelsidig utskrift minskar 
pappersanvandningen och sparar pa naturresurserna. Dessutom kan du som 
anvandare med hjalp av knappen for att avbryta utskrift snabbt avbryta en utskrift 
om det behovs och spara papper. Den har utrustningen ar aven lamplig for 
returpapper (i enlighet med EN 12281:2002). 

Atervunnet papper: All pappersdokumentation for den har skrivaren ar tryckt pa 
atervunnet papper. 

Ozon: Kemikalier som har en negativ inverkan pa ozonlagret, t.ex. freon, har 
eliminerats fran Hewlett-Packard :s tillverkningsprocesser. 
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Atervinning 

Den har skrivaren har konstruerats for att underlatta atervinning. Antalet olika 
material har hallits till ett minimum utan att funktionen eller tillforlitligheten 
forsamrats. Olika material har utformats sa att de kan separeras pa ett enkelt satt. 
Fasten och andra anslutningar ar latta att hitta, komma at och ta bort med hjalp av 
vanliga verktyg. Delar med hog prioritet har konstruerats sa att du snabbt kan 
komma at dem for borttagning och reparation. 

Skrivarens forpackning: Forpackningsmaterialet for denna skrivare har valts ut for 
att ge maximalt skydd till minsta mojliga kostnad, samtidigt som vi forsokt att minska 
miljopaverkan och underlatta atervinningen. HP Deskjet-skrivarens stadiga 
konstruktion bidrar till att minska bade atgangen av forpackningsmaterial och antalet 
skador. 

Plastdelar: Alia storre plastdelar ar markta i enlighet med internationell standard. 
Alia plastdelar som anvands i skrivarkapan och chassit ar tekniskt atervinningsbara 
och for alia delarna anvands en enda polymer. 

Produktens livslangd: HPtillhandahallerfoljandeforattdin HP Deskjet-skrivare ska 
fa sa lang livslangd som mojligt: 

• Utokad garanti: Mer information finns i referenshandboken som medfoljer 
skrivaren. 

• Atertagning av produkten: Om du vill sanda tillbaka den har produkten vid slutet 
av dess livslangd hittar du anvisningar pa www.hp.com/recycle. Om du vill 
sanda tillbaka tomma blackpatroner till HP finns information i avsnittet om 
atervinning av blackpatroner. 

Obs! Mojligheten till utokad garanti och atersandning av produkten galler 
inte i alia lander/regioner. 

Energiforbrukning 

Energiforbrukning i avstangt lage: Nar skrivaren ar avstangd forbrukas fortfarande 
en viss mangd energi. Energiforbrukningen kan forhindras helt genom att du stanger 
av skrivaren samt drar ur skrivarens natsladd fran det elektriska uttaget. 

13.3 Atervinning av blackpatron 

Kundersom vill atervinna sina blackpatroner fran HP kan delta i HP:s program for 
aterlamning och atervinning av blackpatroner. HP erbjuder detta program i tier 
lander/regioner an nagon annan tillverkare av blackpatroner. HP erbjuder sina 
kunder programmet som en kostnadsfri tjanst och en miljovanlig losning for 
produkter vars livslangd ar slut. 
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Om du vill delta foljerdu anvisningarna pa HP:s webbplats: www.hp.com/recycle. 
Programmet ar inte tillgangligt i alia lander/regioner. Kunder kan ombes uppge sitt 
namn, telefonnummer och sin adress. 

Eftersom HP:s unika atervinningsprocess ar kanslig for fororeningar kan vi inte ta 
hand om blackpatronerfran andra tillverkare. Atervinningens slutprodukter anvands 
i tillverkningen av nya produkteroch HP maste garantera att 
materialsammansattningen ar konsekvent densamma. For att kunna garantera 
detta atervinner HP endast blackpatroner av det egna market. Programmet omfattar 
inte pafyllda blackpatroner. 

Aterlamnade blackpatroner plockas sonderfor rening till ramaterial som sedan 
anvands i tillverkningen av andra produkter. Exempel pa produkter som tillverkas 
av atervunna HP-blackpatroner ar bildelar, brickor som anvands vid tillverkning av 
mikrochips, koppartrad, stalplat och adelmetaller som anvands i elektronik. 
Beroende pa modell kan blackpatronerna atervinnas upp till 65 %. De aterstaende 
delarna som inte kan atervinnas (black, folie och sammansatta delar) avyttras pa 
ett miljovanligt satt. 



169 



HP Deskjet 6800 series Anvandarhandbok 

14 Forbrukningsmaterial 

• Papper 

• USB-kablar 

• Tillbehor 

• Blackpatroner 

Obs! Tillgangen pa forbrukningsmaterial och tillbehor varierar beroende pa land/ 
region. 

14.1 Papper 

Om du vill bestalla media som HP Premium-papper, HP Premium Inkjet-OH-film, 
HP transfertryck for t-shirt eller HP gratulationskort gar du till www.hp.com. 

Valj land/region och sedan Buy eller Shopping. 

14.2 USB-kablar 

Obs! Tillgangen pa forbrukningsmaterial varierar beroende pa land/region. 
C6518A HP USB A-B 2 M kabel 

14.3 Tillbehor 

Om skrivaren saknar ett visst tillbehor kan det kopas separat hos en HP- 
aterforsaljare. 

Obs! Tillgangen pa tillbehor varierar beroende pa land/region. 

Enheten for automatisk dubbelsidig utskrift 

Q5712A Tillbehor for automatisk dubbelsidig utskrift 

Enhet for automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack 

Q3032A Tillbehor for automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack 

Tillbehoret 250-arksfack for vanligt papper 

Q3447A Tillbehoret 250-arksfack for vanligt papper 
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artikelnummer 
hafte 

installation 
Ethernet 
ansluta skrivaren till ett natverk 
Ethernet-kabel 
fabriksinstallningar 
grunder 

HP:s rapportsida 

inbaddad webbserver (EWS) 

installera skrivarens programvara 

lampor 

maskinvara 

natverksexempel 

natverksordlista 

skriva ut i ett Ethernet-natverk 

F 

felmeddelanden 
felsokning 

blackstrimmor och uteblivna linjer 

de nya utskriftsinstallningarna anvands inte 

delar av dokumentet saknas 

delar av dokumentet skrivs ut pa fel stalle 

dokumentet skrivs ut langsamt 

felmeddelanden 
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fotografier skrivs inte ut pa ratt satt 
for lite black anvands 
for mycket black anvands 
papperstrassel 

skrivaren drar in flera ark pa en gang 

skrivaren drar inte in papperet 

skrivaren skriver inte ut 

text och bilder ar felriktade 

tomma sidor skrivs ut 

utskriften ar blek 
foto/kuvertmatare 
fotoblackpatron 
foton, skriva ut 

digital 

farginstallningar 
forbattring 
forvara fotopapper 
foton 
kantfri 

kantfria panoramafoton 
maximalt dpi 

panoramafoton med vit kant 
sma foton med vit kant 
sma kantfria foton 
stora foton med vit kant 
stora kantfria foton 
svartvitt 

utskrift med 4800 x 1200 optimerad dpi 

utskriftsproblem 
farginstallningar 
fargkalibrering 
forbrukningsmaterial 



gra fotoblackpatron 



H 

HP:s alternativ for digitalt foto 
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HP:s rapportsida 
HP:s verktygslada 

I 

inbaddad webbserver (EWS) 
infrastrukturlage 
inmatningsfack 
installera blackpatroner 

J 

Justera, knapp 

K 

kantfri utskrift 

problem 
kantfria foton 
kantfria foton 

kantfria panoramafoton 

sma kantfria foton 

stora kantfria foton 
knappar 

Avbryt utskrift 

Avbryt 

Fortsatt 

Rapportsida 

Strom 
kommunikationstyper 

ad hoc-lage 

infrastrukturlage 
kontrastforbattring 
konventioner 
kryptering 

kuvertet skrivs ut snett 

L 

lampor 
blinkar 

Ethernet-lampor 
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Fortsatt 
Natverksikon 

Statuslampor for blackpatroner 
Strom 



maximalt dpi 

meddelanden 

miljoinformation 



Natverksikon 
natverksnamn (SSID) 
natverksordlista 
natverksprofiler 



pappersfack 

papperstrassel 

PictBridge 

blinkande lampor 

fotografier skrivs inte ut 

skriva ut fran enheten for automatisk dubbelsidig utskrift med litet 

pappersfack 

skriva ut 

R 

Rapportsida, knapp 
reservblackslage 
rikta in blackpatroner 
riktning 

rotera 180 grader 



skalning 
skarpa 
skrivare 
ar langsam 
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de nya utskriftsinstallningama anvands inte 
skrivarmodul 
skrivarstatus 
SmartFocus 
sorterade kopior 
spegelvand bild 
standardskrivare, ange 
status for utskrift 
statuslampor for blackpatroner 
sakerhet i tradlosa natverk 

autentisering 

kryptering 

oppet system 

WEP 

WPA 



ta bort black fran hud och klader 
termer 

tillbehoret 250-arksfack for vanligt papper 

anvanda 

artikelnummer 

fylla pa med papper 

installation 

specifikationer 
tillkannagivanden 
TKIP 

tradlosa natverk (Wi-Fi) 
fabriksinstallningar 
grunder 

HP:s rapportsida 

inbaddad webbserver (EWS) 

installera skrivaren i ett natverk 

kommunikationstyper 

natverksexempel 

natverksnamn (SSID) 

natverksordlista 

natverksprofiler 
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skriva ut i ett tradlost natverk 
statuslampa 

sakerhet i tradlosa natverk 

tradlos radioenhet 

WEP 

Wi-Fi 

WPA 

oppet system 
tradlost 802.1 1b-natverk 
forklaring 
grunder 
natverksprofiler 
skriva ut i ett tradlost natverk 



USB 

kabelns artikelnummer 
utjamning 
utmatningsfack 
utskrift, status 
utskrift 

broschyr, kantfri 

dubbelsidig utskrift - automatisk 
dubbelsidig utskrift - manuell 
flera sidor pa ett ark 

haften, utskrift med enhet for dubbelsidig utskrift 

papperskalla, valja 

valja papperstyp 
utskriftsfunktioner 

automatisk papperstypsensor 

reservblackslage 
utskriftsinstallningar 
utskriftskvalitet 
utskriftsordning 

w 

WEP 
WPA 
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A 

atervinning 
blackpatroner 

A 

andra storlek pa dokument 



